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带智能探针接口
A3000 系列有源探针

1.3 GHz 和 750 MHz 探针带宽
高达 1 GHz 的系统带宽

0.9 pF 输入电容
1MΩ 输入电阻

10:1 衰减

智能探针接口
直接连接到 PicoScope 6000E 系列示波器 

由示波器供电，无需单独的电源和接口盒
探针自动检测和单位缩放

方便
精简、人体工学设计

按压卡入探针配件
超轻柔性电缆

使用探针上的按钮开始和停止捕捉
LED 状态指示灯
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带智能探针接口的 A3000 系列有源探针
Pico A3000 系列是高阻抗有源示波器探针。它们的设计目的是为了实现对正在探测的信号产生最小的影响，并通过智能探针接口将最大信号传输给 PicoScope 6000E 系列示波器。它们
采用人体工程学设计，使用时握持舒适，还带有额外的按钮，可在 PicoScope 软件中启动和暂停捕捉。
使用 1 MΩ 的输入电阻和 0.9 pF 的电容，这些有源探针可提供最大为 1 GHz 的高输入阻抗。这些特征使本探针成为适合许多日常测量的功能最多的探针。

智能探针接口从示波器为探针提供电
源，并自动设置示波器的刻度和输入阻
抗，以便与探针匹配。

低调、人体工学设计，便于连接。

PicoScope 6000E 系列示波器上配备有四个智能探针接口。

按钮

接口转接器
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套件内容
A3136 1.3 GHz 有源探针套件
A3076 750 MHz 有源探针套件
每个探针提供有一个经过全面连接优化的套件，包含以下配件：

•	 坚硬探针针尖（10 个）
•	 弹簧探针针尖（10 个）
•	 接地刀片（2 种尺寸包装，每种 2 包）
•	 接地导线（2 根）
•	 焊接线缆针脚（10 个）
•	 镀金铜线 0.3 mm 30 SWG

•	 Micro SMD 黑色卡夹
•	 Micro SMD 红色卡夹
•	 接口转接器（2 个）
•	 通道颜色标记（8 种颜色，每种 2 个）
•	 便携箱
•	 快速入门指南

•	 接地导线（2 根）
•	 焊接线缆针脚（每包 10 个）
•	 镀金铜线（0.3 mm 30 SWG）
•	 接口转接器

A3000 探针配件套件
目录：
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A	 接地导线
B	 接地刀片
C	 宽接地刀片（用于获取最佳高频性能）
D	 接口转接器 – 使探针可安装到 2.54 mm（0.1 英寸）间距接头上或可与固定或弹簧探针针尖一起

使用。不用接口转接器，您可以将不等长配件（如接地线、线缆针脚或微钳 SMD 卡夹）连接到探针
上。

E	 在接口转接器 (D) 中，可以任何组合形式安装两个坚硬或弹簧探针针尖。
F	 弹簧探针针尖
G	 坚硬探针针尖
H	 焊接线缆针脚和镀金 0.3 mm 铜线
I	 Micro SMD 卡夹（黑色和红色）

配件标识符

I

E

I

H

其他配件单独提供。请参见第 6 页上的订购信息。
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A3000 有源探针规格
规格在 20 分钟预热后且在环境温度为 15 至 40 °C 的范围内有效。

A3076 A3136
探针性能 – 当使用坚硬探针针尖和宽接地刀片时
探针带宽 (-3 dB) 750 MHz 1.3 GHz
系统带宽 (-3 dB) 750 MHz PicoScope 6000E 型号额定值为 750 MHz 1 GHz PicoScope 6000E 型号额定值为 1 GHz
输入电阻 1 MΩ +3%, −0%
输入电容 额定值为 0.9 pF
衰减 10:1
探针输入耦合 DC 50 Ω
输入动态范围 ±5 V（DC + AC 峰值）

DC 增益精度
仅限探针 信号的 ±3%
PicoScope 6000E 
系列

信号的 ±4%（额定值）

DC 偏移精度
仅限探针 ±3 mV
PicoScope 6000E 
系列

±（全量程的 1% +4 mV）额定值 
可以使用 PicoScope 中的零偏移功能来提升偏移精度。

DC 偏移控制范围 ±10 V
DC 偏移控制精度 偏移设置的 ±1%，除以上 DC 精度外
可测量电压窗口 ±15 V（DC + AC 峰值）
最大非破坏性输入电压 ±30 V（DC + AC 峰值），值下降如 A3000 系列快速入门指南中所示。
带 PicoScope 6000E 示波器的系统动态性能（常规）
谐波失真 −40 dBc (1%) 带 250 MHz 1 Vp-p 正弦
噪声 2.5 mV RMS 探针输入参考额定值
带宽平滑度 (+1 dB,–3 dB) 从 DC 至全带宽
低频平滑度 <±6%（或 ±0.5 dB）从 DC 至 1 MHz
传播延迟 额定值为 5.4 ns
常规
探针检测 带 Pico 智能探针接口的任何示波器都会自动检测，例如 PicoScope 6000E 系列
输入连接 插头接受 0.635 至 0.940 mm（圆头）或 0.64 mm（方头）7.12 mm 间距，12 mm 偏移
探针按钮 在 PicoScope 软件中开始或停止捕捉

状态 LED 指示灯
黄色：	 已插入示波器
蓝绿色：	忙/正在初始化
绿色：	 准备就绪/空闲

线缆长度 1.2 米
探针尺寸 108 mm (L) × 16 mm (H) × 12 mm (W)
重量 75 g
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A3076 A3136

温度

工作 0 至 50 °C

对于引述的精度 20 分钟预热后为 15 至 40 °C。
系统性能规格假设探针和示波器均在指定的工作温度内。

存储 -20 至 +60°C

湿度 工作 5 % 至 80 %（相对湿度）非冷凝
存储 5% 至 95%（相对湿度）非冷凝

海拔 最高 2000 m

污染度 EN 61010 污染等级 2： 
“仅出现非导电性污染，除了偶尔存在由冷凝造成的临时导电性外。”

安全合规性 EN 61010-031:2015
EMC 合规性 按照 EN 61326-1:2013 和 FCC 第 15 章 B 部分进行了测试
环境合规性 RoHS、WEEE, REACH
包括的配件 请参见上面的套件内容
质保 2 年

状态 LED 指示灯

按钮



@picotechnologyltdPico Technology Pico Technology@LifeAtPico @picotech

www.picotech.com错误和遗漏不在此列。
Pico Technology 和 PicoScope 是 Pico Technology Ltd. 的国际注册商标。
MM118.zhs-1版权所有 © 2021 Pico Technology Ltd。保留所有权利。

英国全球总部

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

www.picotech.com
	 +44 (0) 1480 396 395
	 sales@picotech.com

北美地区办公室

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
美国

www.picotech.com
	 +1 800 591 2796
	 sales@picotech.com

亚太地区办公室

Pico Technology
上海市闸北区
恒丰路 568 号
恒汇国际大厦 22 层 2252 号
上海 200070
中华人民共和国

www.picotech.com
	 +86 21 2226-5152
	 pico.asia-pacific@picotech.com

A3000 系列有源探针订购信息
订购代码 描述
PQ265 A3076 有源探针 750 MHz
PQ254 A3136 有源探针 1.3 GHz

更换配件
订购代码 描述
PQ275 A3000 系列有源探针更换配件套件（包含：2 根接地导线、10 个线缆针脚、镀金铜线和接口转接器）
TA469 坚硬探针针尖（每包 10 个）
TA470 探针接地刀片（2 种尺寸包装，每种 2 包）
TA501 弹簧探针针尖（每包 10 个）
TA504/TA505 Micro SMD 黑色/红色卡夹
TA494 彩色线缆束带（通道 A 至 D）
TA495 彩色线缆束带（通道 E 至 H）

与 PicoScope 6000E 系列示波器一起使用


