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Vielseitige Datenerfassung
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, Anschluss und Stromversorgung tiber USB

‘ 3 s < PicoLog 6 und PicoScope 6-Software als kostenloser Download
e Kostenloses Software-Entwicklungskit
Beispielprogramme als Download verfiigbar

Kostenloser technischer Support
Kostenlose Software-Updates

Kompatibel mit Windows, macOS und Linux
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Sensoren und Anzeigen

Sie kdnnen Ihren DrDAQ-Datenlogger sofort nach dem Auspacken verwenden; er verfiigt tiber integrierte Sensoren fiir Licht, Ton und Temperatur und eine RGB-LED, die Sie
programmieren konnen, um jede der 16,7 Millionen Farben anzuzeigen. Externe Sensorbuchsen erméglichen es Ilhnen auBerdem, die Funktionalitat Ihres DrDAQ zu erweitern. Mit

externen Sensoren kann |hr DrDAQ Feuchtigkeit, Sauerstoffgehalt, Auentemperaturen und vieles mehr messen. Pico
Technology bietet Ihnen alles, was Sie wissen miissen, um lhre eigenen Sensoren anzuschlielen, zu verwenden und
sogar zu entwickeln.

Mehr als nur ein Datenlogger

Dank der Vielseitigkeit Ihres DrDAQ konnen Sie ihn auch als Oszilloskop und Spektrumanalysator einsetzen. Laden

Sie einfach die PicoScope-Software unter www.picotech.com/downloads herunter und Ihr DrDAQ wird zu einem
einkanaligen Oszilloskop mit 100 kHz Bandbreite, 8-Bit-Auflosung und der Méglichkeit, Spannungen von bis zu +10 Volt
Zu messen.

Digitale Ein-/Ausgange

Der DrDAQ verfiigt tiber 4 digitale Ein- und Ausgénge. Als Eingdnge bieten diese noch mehr Optionen zur Uberwachung,
und als Ausgange verwendet, ermdglichen sie es Ihnen, den DrDAQ zur Steuerung externer Gerate zu verwenden. Zwei
der digitalen E/A beinhalten eine Impulszahlfunktion bei Verwendung als Eingang und eine PWM-Funktion als Ausgang
(Pulsweitenmodulation).

Aber das ist noch nicht alles. Ihr DrDAQ enthdlt auch einen Signalgenerator, der sowohl als Standardfunktionsgenerator
als auch als Arbitrary Waveform Generator (AWG) verwendet werden kann. Mit der AWG-Funktion kdnnen Sie |hre
eigenen Wellenformen erstellen.

Ob als Hobby, fiir Studenten oder Profis: DrDAQ bietet Ihnen alles, was Sie brauchen
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Der DrDAQ-Datenlogger hat fiir jeden etwas zu bieten: Ob Sie Lehrer sind, der eine unterhaltsame Mdglichkeit sucht, Datenlogging-Experimente im Klassenzimmer durchzufiihren,
oder Schiiler, der eine kostengiinstige Einfiihrung in Datenlogging und Oszilloskope benétigt, Programmierer, der C++ zur Uberwachung und Steuerung der Ein- und Ausgénge von
realen Geraten verwenden mochte, ein Hobbyist, der seine Umgebung Giberwachen und steuern mochte, oder ein Profi, der den pH-Wert unter Laborbedingungen messen mochte -

DrDAQ stellt Ihnen alles bereit, was Sie brauchen.

DrDAQ®



Software fiir Datenerfassung und Oszilloskope

Ein PC-basierter Datenlogger ist nur so gut wie seine Software - deshalb wird der DrDAQ mit einem kompletten Softwarepaket geliefert, mit dem Sie Ihren DrDAQ nicht nur als
Datenlogger, sondern auch als Oszilloskop und Arbitrary Waveform Generator (AWG) nutzen konnen. Die PC-basierten Programme von Pico Technology sind einfach und intuitiv
zu bedienen und bieten eine hervorragende Bildqualitat, was sie ideal fiir die Aus- und Weiterbildung macht. Daten konnen einfach gespeichert, gedruckt, per E-Mail versendet und

in Tabellenkalkulationen und Datenbanken exportiert werden.

Sowohl PicolLog als-auch PicoScope profitieren von kostenlosen Upgrades, technischem Support und internationalen Sprachversionen und sind mit Windows, MacOS und Linux

kompatibel.

PicoLog Datenerfassungssoftware

PicolLog ist ein komplettes Softwarepaket zur Datenerfassung fiir die DrDAQ-
Datenlogger von Pico Technology. Es bietet eine visuelle, benutzerfreundliche
Oberflache, um schnell einfache oder komplexe Erfassungen einzurichten und Daten
aufzuzeichnen, anzuzeigen und zu analysieren.

PicoScope Oszilloskop-Software

PicoScope ist ein komplettes Priif- und Messlabor in einer einzigen Anwendung. Mit
der PicoScope-Software konnen Sie Ihren DrDAQ-Datenlogger als Oszilloskop oder
Spektrumanalysator verwenden und den integrierten Signalgenerator, die RGB-LED und
digitale Ausgange steuern.

PicoSDK®

Das Software Development-Kit PicoSDK von Pico ist kostenlos erhaltlich und ermdglicht
es lhnen, eigene Programme oder Schnittstellen mit Softwarepaketen von Drittanbietern
Zu programmieren.

Pico bietet auRerdem Beispielcodebestédnde im GitHub an (github.com/picotech), die
aufzeigen, wie PicoSDK mit Softwarepaketen wie Microsoft Excel, National Instruments
LabVIEW und MathWorks MATLAB oder Programmiersprachen, einschliel3lich C, C++, C#
und Visual Basic.NET, verwendet wird.

PicoSDK und der DrDAQ Programmer's Guide konnen unter

www.picotech.com/downloads heruntergeladen werden.
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PicoLog-Software

PicoLog ist ein komplettes Datenerfassungssoftwarepaket fiir den DrDAQ-Datenlogger und ist vollstdndig kompatibel mit Windows, MacOS und Linux. Durch sein klares und benutzerfreundliches
Layout, das ideal fiir den Einsatz einer Maus oder eines Touchscreens geeignet ist, konnen Sie das Aufzeichnungsgerat mit PicoLog einstellen und die Aufzeichnung - unabhangig von lhrer jeweiligen
Erfahrung mit Datenerfassungen — mit wenigen Mausklicks starten. Richten Sie einfache oder erweiterte Erfassungen schnell ein und zeichnen Sie Ihre Daten bequem auf, zeigen Sie diese an und

analysieren Sie sie.

Gerateeinstellungen,
Diagramm und Tabelle
Richten Sie die Erfas-
sungs- und Rechenkanéle
in einem oder mehreren
Datenloggern ein und pas-
sen Sie sie an. Uberpriifen
Sie deren Status auf einen

Aufzeichnungssteuerelemente
Durch separate Schaltflachen fir

Aufzeichnen, Pause und Zuriicksetzen
kommt es seltener zum versehentlichen

Betatigen dieser Elemente.

Picolog 6

Speicher- und Exportoptionen
Kopieren Sie Ihr Diagramm in die Zwischenablage,

speichern Sie es als PDF, exportieren Sie die Rohdaten
in eine CSV-Datei oder speichern Sie die Daten und

Konfiguration als robuste .picolog-Datenbankdatei.

Alarme

Richten Sie Alarme ein, die Sie vor einer
Reihe von Ereignissen warnen. Alarme
kénnen in Form von Tonen, visuellen
Meldungen, Diagrammvermerken u.v.m.
auftreten.

Notizen und Vermerke

Bringen Sie Notizen zum Datensatz
insgesamt oder Vermerke tber
bestimmte Punkte im Diagramm an.

Aufklappbares Informati-
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Datenansicht

/

Zeigen Sie alle bisher erfassten Daten an (Alle Daten anzeigen)
oder behalten Sie dieselbe Diagrammskala bei und betrachten Sie
sie, wenn neue Abtastungen aufkommen (Neue Daten verfolgen).

Steuerelemente zum Betrachten und Zoomen

Mit diesen Tools kénnen Sie herein- und heraus-
zoomen, in einer Auswahl zoomen oder einzelne
Daten betrachten. Wenn Ihnen ein Fehler unterlauft,
klicken Sie einfach auf Zoom riickgangig machen.

Cursor und Vermerke
Verwenden Sie den Cursor zum Hervorheben des Datenwerts

und der Zeit an jedem Punkt des Diagrammes, klicken Sie dann auf
Vermerk hinzufiigen, um den jeweiligen Punkt mit einer Textnotiz
zu kennzeichnen.

DrDAQ®



PicoScope-Software

Die Anzeige kann so einfach
oder komplex sein, wie Sie es

bendtigen. Beginnen Sie mit einer

einzelnen Ansicht eines Kanals,

und erweitern Sie dann die Anzeige

um eine beliebige Anzahl von

Live-Kanalen, Rechenkanalen und

Referenzwellenformen.

Automatische Einrichtung-
Schaltflache: Konfiguriert
die Sammelzeit und den
Spannungsbereich fiir die

Werkzeuge: Ein-
schlieB3lich serieller
Entschliisselung,
Referenzkanéle, Ma-
krorecorder, Alarme,
Maskengrenzprii-
fung und Rechenka-
néle.

o PicoScope 6

Eile  Edit  Views

Measurements  Tools  Help

Werkzeuge fiir die

Werkzeuge zum

Wellenformwiedergabe: Das Zoomen und
PicoScope erfasst automatisch die Schwenken:
bis zu 10000 letzten Wellenformen. PicoScope

Sie konnen die aufgezeichneten
Wellenformen schnell durchgehen, um
nach intermittierenden Ereignissen zu
suchen oder den Puffernavigator zur Mil
visuellen Suche verwenden.

lionen.

ermdoglicht Thnen
einen Zoomfaktor
von mehreren

EE‘H iu |y | 7 g |[ 4 [romsaw [0 ][«

wis [ l[«] serz [ @]« [x

D inea & &

=

tight |» [ a1 [ [ B2 [+ ]es |'ﬁNE{3'74p

stabile Anzeige der Signale. /F““‘H“B | = score | ~Jotms -] ott | = [reme |

Kanaloptionen: Filterung,
Offset, Auflésungsanhebung,
benutzerdefinierte Sonden und
mehr.

Verschiebbare Achsen:
Die vertikalen Achsen
konnen nach oben und
nach unten gezogen
werden. Diese Funktion
ist besonders niitzlich,
wenn eine Wellenform
eine andere verdeckt.
Zusiétzlich ist ein Befehl
zum automatischen
Anordnen von Achsen
verfligbar.

Zoom-Ubersicht:
Klicken und Ziehen zur
schnellen Navigation in
vergroRerten Ansichten.

Trigger-Symbolleiste: Schneller
Zugriff auf die wichtigsten
Steuerelemente.
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Measurements ﬁ

Automatische Messungen: Zeigen berechnete Messungen zur
Storungssuche und Analyse an. Sie kdnnen in jeder Ansicht so viele
Messungen wie erforderlich hinzufligen. Jede Messung umfasst
statistische Parameter, die ihre Schwankungen darstellen.

‘ Rulers Motes E

Triggermarkierung:

Ziehen Sie die gelbe Raute,

um den Trigger-Pegel
und die Vor-Trigger-Zeit
einzustellen.

Signalgenerator: Erzeugt Standardsignale oder
benutzerdefinierte Wellenformen. Umfasst einen
Frequenzwobbel-Modus.

RGB-LED: Erméglicht es lhnen, die eingebaute RGB-LED
manuell zu steuern, um eine der 16,7 Millionen Farben
anzuzeigen.

Digitale Ausgange: Ermdglicht es lhnen, die Eigenschaften
der vier digitalen Ausgéange am Schraubanschluss lhres
DrDAQ einzustellen.

Lineallegende: Hier
werden absolute
und Differenzial-
Linealmessungen
aufgefiihrt.

Lineale: Jede
Achse besitzt zwei
Lineale, die tber
den Bildschirm
gezogen werden
konnen, um schnelle
Messungen der
Amplitude, Zeit

und Frequenz
vorzunehmen.

Ansichten: Bei der
Entwicklung der
PicoScope-Soft-
ware wurde darauf
geachtet, den An-
zeigebereich best-
moglich zu nutzen.
Sie kénnen neue Os-
zilloskop-, Spektral-
und XY-Ansichten
mit automatischen
oder benutzerspe-
zifischen Layouts
hinzufiigen.

DrDAQ®



Rechenkanale reEm  Alarme - o0 X
Manchmal missen Sie Daten aus einem oder mehreren E ® B 0 In PicoLog konnen Sie Alarme fiir verschiedene » ®E ® B 0
Messkanélen verwenden, um einen berechneten e ¥ Ereignisse einstellen. Diese konnen einfach oder i:;':gs <
Parameter grafisch darzustellen und aufzuzeichnen. Sie e Lgm 473 komplex sein: Alarme kénnen einen Schwellenwert Light * 479
kénnen den PicolLog-Gleichungseditor zum Einstellen T ' fiir Signale oder eine Abtrennung des Datenloggers g '
einfacher Rechenkanile wie A-B oder komplexerer Sound wavefom o005  auslosen oder Sie kénnen einen eigenen Logik-Ausdruck g seunwaverorm -0.24
Funktionen wie log, sqrt, abs, Rund, Min., Max., Mittelund .5 ™™™ einrichten. Alarme kénnen Tone abspielen, visuelle s 3
Median einsetzen. Soundlevel 57004d8a - Warnmeldungen anzeigen, Anwendungen ausfiihren % Soundlevel | % 57.01 dBA
50% attenuation 2850 dga ~ oder im Diagramm kennzeichnen, wann das Ereignis 50% attenuation 28.50 dBA

PicoLog verarbeitet Rechenkanéle wie jeden anderen
Kanal auch. Daher kdnnen Sie weiterhin Alarme einstellen
und diese mit Vermerken versehen.

Maths Channel

eingetreten ist.

Picolog 6 - Capture - Devices

.. . - . .. .. e I ¥ B B » E A B 0
Einrichtung intuitiver Aufzeichnungsgerate und Kanale = .
Uber die Ansicht Gerite kdnnen Sie mit der Option, mehrere unterschiedliche . 'BrDAO o —— 5 i 610
Datenlogger von Pico gleichzeitig zu verwenden, ganz einfach ein L cuses/ 90 o e o Rl '
Erfassungssystem mit mehrere Kanélen einrichten. PicoLog zeigt lhnen ein Bild o lIBENR . Sound wareform 025
jedes verbundenen Gerats an. Somit kénnen Sie Kanale schnell und einfach Axis 3
aktivieren und deaktivieren sowie deren Eigenschaften einstellen. e Ak 57.00 dBA

Axis 4
Rechts ist die Gerateeinstellung fiir die Erfassung von Daten aus DrDAQ und Temperatis 25.26 °C
einem TC-08-Temperatur-Datenlogger abgebildet. e 22.15°C
Er?ua‘:?gzitwypex 22.14°C
Robustes Dateiformat PicoSDK®

Herzstiick des PicolLog ist das Dateisystem, in dem live erfasste Daten direkt

in eine robuste Datenbank anstatt einer einzelnen Datei abgespeichert werden,
die durch Korruption und Datenverlust gefahrdet ist. Wird der Computer
heruntergefahren und neu gestartet, verliert der PicoLog nur Daten wahrend des
Ausfalls. Das Speichern wird fortgesetzt, wenn Sie die Software neu starten.

Dieses Dateisystem bedeutet auch, dass die GroRe des Datensatzes, den Sie
erfassen konnen, nahezu unbegrenzt ist. Die einzige Einschrankung ist die
FestplattengroRe Ihres Computers!

Das Dateiformat .picolog ist mit allen Betriebssystemen kompatibel. Daher

muss keine Datei zum Speichern eingerichtet werden, bevor die Erfassung
abgeschlossen ist. Sie konnen auch wahrend der Erfassung speichern, wenn Sie
die bisher erfassten Daten teilen mochten. Da PicolLog kostenlos heruntergeladen
und installiert werden kann, konnen Sie die gespeicherten Daten zur Offline-
Analyse mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten teilen.

Daten konnen im Format CSV exportiert werden. Darliber hinaus kdnnen
Sie eine PDF-Datei exportieren, die ein Diagramm, eine Kanalkonfiguration,
Aufzeichnungsnotizen, Anmerkungen und eine Alarmhistorie enthalt.

Das Software Development-Kit PicoSDK von Pico ist kostenlos erhaltlich und erméglicht
es lhnen, eigene Programme oder Schnittstellen mit Softwarepaketen von Drittanbietern zu
programmieren.

Pico bietet auBerdem Beispielcodebestande im GitHub an (github.com/picotech), die aufzeigen,
wie PicoSDK mit Softwarepaketen wie Microsoft Excel, National Instruments LabVIEW und
MathWorks MATLAB oder Programmiersprachen, einschliellich C, C++, C# und Visual Basic.
NET, verwendet wird.

PicoSDK und der DrDAQ Programmer's Guide konnen unter

www.picotech.com/downloads heruntergeladen werden.

Testen Sie die PicoLog-Software noch heute!

Mit dem integrierten Demo-Modus von PicoLog kdnnen Sie samtliche Funktionen der
Software mit einer Auswahl virtueller Gerate und simulierter Live-Daten austesten.
Sie kénnen PicolLog ebenso zur Ansicht zuvor gespeicherter Daten einsetzen, auch
wenn kein Gerat angeschlossen ist. Unter www.picotech.com/downloads erhalten
Sie nach Auswahl der PicoLog-Datenlogger ein Exemplar.

PL
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Technische Daten

Anzahl Kanile 14
Maximale Abtastraten:
Blockmodus (PicoScope und PicoSDK) 1 MS/sl"

USB-Streaming (PicoScope) 1 kS/s®

USB-Streaming (PicoSDK) 100 kS/sP

PicoLog maximale USB-Streaming- 1kS/s

Rate

Speichertiefe (Blockmodus) 16 320 Abtastungen bei 1 MS/s, 1 000 000 Abtastungen bei langsameren Raten !
Speichertiefe (USB-Streaming)

PicoScope 1 MS

Verwenden von PicoSDK Unbegrenzt

UINur einkanalig. ”Pro aktiviertem Kanal. B!Gemeinsam von den aktivierten Kanilen genutzt.
Kanal Oszilloskop/Spektrumanalysator

Bandbreite 100 kHz

Auflésung 8 Bits

Eingangsimpedanz 1 MQ

Eingangstyp Einseitig, BNC(f)-Anschluss
Eingangskopplung DC

Eingangsbereiche (voller Messbereich)  +1,25V, 2,5V, +5V, 10V
Gleichstrom-Genauigkeit +3 %

Zeitbasis 10 ps/div bis 5000 s/div

Kaniéle 1

Verbinder BNC

Standard-Wellenformen Sinusférmig, quadratisch, dreieckig, rampenférmig (herauf/herab), Gleichstrom-Wellenformen
Frequenzbereich Funktionsgenerator  DC bis 20 kHz

Signalamplitude 0 bis 1,5 V in Schritten von 2 mV
Signal-Offset 11,5 Vin Schritten von 2 mV
Genauigkeit +10 mV

AWG-Frequenzbereich DC bis 100 kHz
AWG-PuffergroRe 4096 Abtastungen
AWG-Aktualisierungsrate 2 MS/s (maximal)
AWG-Auflosung 10 Bit

DrDAQ®



Integrierte Sensoren/Ausgénge

Kanal
Tonwellenform
Lautstarke
Temperatur

Licht

RGB-LED

Analoge Eingange

Bereich

+100

55 bis 100 dB

-10 bis +70 °C

0 bis 100

16,7 Millionen Farben

Typ

pH

Redox/ORP
Widerstand
Externe Sensoren

Verbinder Bereich

BNC 0 bis 14 pH

BNC (gemeinsam mit pH) +2000 mV bei 1 TQ
Schraubanschluss 0 bis T MQ

3 xFCC68 4/4 Messung 0 bis 2,5V

(Auch externe Sensoren mit
Strom versorgen und Sensortyp
Uber ID-Widerstand identifizie-
ren.)

Auflosung Genauigkeit

+0,2 nicht kalibriert

1dB 5dB

0,1 °C bei 25°C 2°Chei25°C

0,1 nicht kalibriert

8 Bitx 3 nicht zutreffend

Auflosung Genauigkeit

0,02 pH Abhangig von der Sensorkalibrierung
1,2 mV Abhangig von der Sensorkalibrierung
250 Q bei 10 k 5%

TmVv 1%

Konfigurierbare digitale E/A

Kanile
Anschlusstyp
Eingangsmerkmale

Ausgangsmerkmale

PWM-Ausgang
Periode
Impulsbreite

Impulszéhlung
Bereich

4

Schraubanschlisse

0 bis 5 V (niedrig: 0 bis 0,8 V, hoch: 2 bis 5,5 V)
TTL-kompatibel

3,3V, 2,2 kQ Ausgangsimpedanz

Verfligbar auf 2 digitalen E/A-Kanalen

<65535 pus
=1 ys

Verfligbar auf 2 digitalen E/A-Kanélen
Bis zu 65535 Zahlungen bei 500 kHz

DrDAQ®



PicolLog, PicoScope und PicoSDK
PicoSDK-Beispielcode

Sprachen der PicoLog-
Benutzeroberflache

Sprachen der PicoScope-
Benutzeroberflache

Erhaltlich unter www.picotech.com/downloads
Erhaltlich auf der GitHub-Seite von Pico: github.com/picotech
Englisch, Franzésisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch (Kurzzeichen), Russisch

Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Tschechisch, Danisch, Niederlandisch, Englisch, Finnisch, Franzdsisch, Deutsch,
Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumanisch, Russisch, Spanisch,
Schwedisch, Tiirkisch

PC-Anforderungen
PicolLog

PicoScopel

PicoSDK™“
PC-Schnittstelle

Microsoft Windows 7, 8 oder 10 mit 32 Bit oder 64 Bit, macOS 10.9 (Mavericks) oder hoher, nur 64 Bit, Linux*, nur 64 Bit
Hardware-Anforderungen als Betriebssystem.

* PicolLog fir Linux wird als Applmage geliefert, sodass das Programm ohne Superuser-Berechtigungen installiert werden kann: Siehe
appimage.org fiir weitere Informationen. Die Software wurde auf OpenSUSE und Ubuntu getestet.

PicoScope stabil: Windows 7, 8 oder 10 (32-Bit oder 64-Bit).
PicoScope Beta: macOS 10.9 (Mavericks) oder héher, nur 64 Bit, Linux (OpenSUSE und Ubuntu).
Hardware-Anforderungen als Betriebssystem.

Nur fiir Windows verfligbar. Treiber auch erhaltlich fiir 64-Bit-Linux und macOS.
USB 2.0 fiir héchste Geschwindigkeit (kompatibel mit USB 1.1 und USB 3.1)

“PicoScope R6.11 und PicoSDK 10.6.11 sind die neuesten Versionen und kompatibel mit Microsoft Windows XP (SP3) und Vista SP2 sowie den oben genannten Windows-

Versionen.

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Betriebsluftfeuchtigkeit
Lagerluftfeuchtigkeit

0 bis 70 °C (20 bis 30 °C fiir die angegebene Genauigkeit)
-20 bis +80 °C

5 bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

0 bis 95 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Allgemein

Zusétzliche Hardware (mitgeliefert)
Eingang Uberspannungsschutz
Spannungsversorgung
Abmessungen

Gewicht

Zulassung

Garantie

USB 2.0-Kabel und Benutzerhandbiicher

30V

Spannungsversorgung liber USB-Anschluss

77 x 70 x 23 mm (einschlieRlich BNC-Anschliisse)
60g

Europdische EMV- und Niederspannungsnormen
FCC-Regeln, Teil 15, Klasse A
Entspricht RoHS

5 Jahre

DrDAQ®
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Externe Sensoren und Sonden

Der DrDAQ verfligt neben den integrierten Sensoren auch iiber Buchsen fiir optionale externe Sensoren. Wenn ein Sensor eingesteckt wird, wird er von der Software erkannt und
wird die Messungen automatisch skalieren. Wenn beispielsweise ein Temperatursensor eingesteckt ist, werden die Messwerte in °C und bei einem Luftfeuchtigkeitssensorin %

RH angezeigt.

DD100 Temperatursensor

Ein hochpraziser Universal-Temperatursensor mit einer
Zuleitung von 2 Metern. Geeignet fiir Luft-, Oberflachen- oder
Flissigkeitsmessungen.

Bereich -10 bis +105 °C
Auflésung (bei 25 °C) 0,1°C
Genauigkeit (bei 25 °C) 0,3°C

DD011 DrDAQ pH-Sensor

Eine robuste, epoxidharzbeschichtete pH-Elektrode, ideal fir
den Einsatz in der Ausbildung. Der pH-Sensor besteht aus
einer Standardelektrode, die den gesamten pH-Bereich von

0 bis 14 messen kann, und wird komplett mit einer kleinen
Flasche Aufbewahrungsldsung geliefert, um ein Austrocknen
zu verhindern.

GroRe 12 x 120 mm
Betriebstemperatur 0 bis 60 °C
Auflosung 0,02 pH

PP163 DrDAQ Luftfeuchtigkeitssensor

Ein Sensor, der die Luftfeuchtigkeit mithilfe einer nicht
kondensierenden Methode misst. Es hat eine schnelle
Reaktionszeit und wird an die externen Sensoranschliisse des
DrDAQ angeschlossen.

GroRe

Betriebsbereich
Gesamtgenauigkeit
Betriebstemperatur
Auflésung

Minimale Reaktionszeit
Maximale Reaktionszeit

72 x45x 28 mm

Messung £ 10 %
0 bis 60 °C

(((((( //_\‘\‘\\3} )
\\_//
S

20 bis 90 % relative Feuchtigkeit

0,2 % relative Feuchtigkeit
60 Sekunden bei starker Luftbewegung
60 Minuten in ruhiger Luft

PP214 Sauerstoffsensor

Sensor, der zur Messung des Sauerstoffanteils in einem Gas
verwendet werden kann.

Sensortyp Galvanische Zelle (Bleisauerstoff mit schwach saurem Elektrolyt)
Eingangsbereich 0 bis 100 % Sauerstoff
Sﬁgi;ﬂgkelt (kali- + 3,0 % Uber Bereich der Betriebsbedingungen

< 15 Sekunden fiir 90 % Reaktion

Reaktionszeiten < 25 Sekunden fiir 97 % Reaktion

Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 % nicht kondensierend
Betriebstemperatur 5 bis 40 °C
Lagertemperatur -15 bis 50 °C

TA375 Passive Oszilloskopsonde

Unsere ergonomisch gestaltete passive Oszilloskopsonde

mit umschaltbarer 1:1- oder 10:1-Dampfung eignet sich fiir

jedes Oszilloskop mit einem Eingang von 1 MQ und einem
Kapazitatsbereich von 10 bis 35 pF sowie der USB-Oszilloskopreihe
von PicoScope. Passive Sonden bendtigen keine Stromversorgung
oder Batterien, sind daher leicht und einfach zu transportieren.

X1
Dampfung 1:1
Bandbreite DC bis 10 MHz
Anstiegszeit 35ns
Eingangswiderstand 1 MQ
Eingangskapazitat 57 pF + Cs*

Kabellange

** Oszilloskop-Kapazitat

x10
10:1
DC bis 100 MHz
3,5ns
10MQ+2%
15 pF

1,2 m nominell

DrDAQ®



PP066 DrDAQ Reed-Schalter

Der Reedschalter-Sensor kann verwendet werden, um
das Vorhandensein eines Magnetfeldes, z. B. von einem
Stabmagneten oder einem Elektromagneten, zu erfassen. messen. Positive Messwerte deuten auf eine Erhéhung der
Alternativ kann ein einfacher externer Schalter mit den Oxidationszahl (Verlust von Elektronen) hin, wéhrend negative
internen Schraubklemmen verdrahtet werden. Er hat eine Messwerte eine Verringerung der Oxidationszahl (Gewinn von
schnelle Reaktionszeit von 2 ms und kann daher als Alternative zu einem Lichtgitter Elektronen) anzeigen.

fur Timing-Anwendungen verwendet werden. Sonstige Anwendungen sind z. B. die
Uberwachung der Zeit, in der eine Tiir offen bleibt oder eine Maschine lauft.

TA137 DrDAQ Redox-Sensor

Der DrDAQ-Redox-Sensor (auch ORP-Sensor genannt) kann
Redoxpotenzial im Bereich von -1500 mV bis +1500 mV

GroRe 12 x 160 mm

PP216 Magnetinduktionskit Messbereich +1500 mV

Das Magnetinduktionskit kann verwendet werden, um die Verbindungsstelle Keramik

elektromagnetische Induktion, die Richtung der induzierten Referenzzelle Ag/AgCl, KCl gel

Stréme und die Variation der GroBe des induzierten EMFs Empfindliches Bauteil Durchmesser 6 x 2,5 mm Platinring
Stecker BNC mit 1 Meter Kabel

mit der Geschwindigkeit zu demonstrieren. Es kann auch zu
Untersuchungszwecken in der Ausbildung verwendet werden,
entweder mit vollstandigen Anweisungen oder als offene
Untersuchung, bei der die Studenten die Konzepte recherchieren
sollen.

Verfiigbare Kits und Inhalte
Der DrDAQ ist als Einzelgerat oder als Teil eines Kits erhaltlich, wie unten beschrieben:

PP706 DrDAQ PP707 DrDAQ Datenerfassungskit
- DrDAQ + DrDAQ
+ USB-Installationsanleitung + pH-Elektrode
+ Kabel: USB 2.0 1,8 m blau + 2 DrDAQ 2 m Temperatursensoren

+ DrDAQ Luftfeuchtigkeitssensor
PP716 DrDAQ pH Logging-Kit - USB-Installationsanleitung
. DrDAQ + 3 m Verlangerungskabel fiir Sensoren
- pH-Elektrode + Oszilloskopsonde x1/x10 umschaltbar
+ DrDAQ 2 m Temperatursensor * Kabel: USB 2.0 1,8 m blau

+ USB-Installationsanleitung
+ Kabel: USB 2.0 1,8 m blau

DrDAQ®



Bestellinformationen

DrDAQ USB-verbundener Datenlogger, Oszilloskop, Signalgenerator und mehr, mit integrierten Sensoren.
DrDAQ pH-Logger-Kit Enthalt die Standard-pH-Elektrode fiir Messung und Datenaufzeichnung lber den gesamten pH-Bereich.

. Enthalt eine Oszilloskopsonde, zwei Temperatursensoren und einen Luftfeuchtigkeitssensor fiir zusatzliche
DrDAQ Datenlogger-Kit Messungen.

Optionales Zubehor

DrDAQ Temperatursensor Hochpraziser, universeller Thermistor-Temperatursensor mit zwei Metern Zuleitung.

DrDAQ pH-Sensor Epoxidharzbeschichtete Standardelektrode, die den gesamten pH-Bereich von 0 bis 14 pH messen kann.
DrDAQ Luftfeuchtigkeitssensor Nicht kondensierender Luftfeuchtigkeitssensor mit kurzer Reaktionszeit.

DrDAQ Sauerstoffsensor Misst den Sauerstoffanteil in einem Gas.

DrDAQ Redox-Sensor Misst Redoxpotenzial im Bereich von -1500 mV bis +1500 mV.

DrDAQ Reed-Schalter Erfasst ein Magnetfeld, z. B. von einem Stabmagneten oder einem Elektromagneten.

DrDAQ Verlangerungskabel fiir Sensoren, 3m  Ersatz-Sensorkabel 3 Meter fiir DrDAQ-Sensoren.

Magnetinduktionskit Das Kit bietet eine einfache und effektive Methode fiir Studenten, um die Konzepte der Faradayschen Gesetze zu untersuchen.
Passive Oszilloskopsonde Passive Oszilloskopsonde: 100 MHz Bandbreite 1:1/10:1 umschaltbar, BNC

,Datenlogging in Practice” von Roger Frost Dieses 142-seitige Buch enthalt viele Ideen fiir Experimente fiir Lehrer.

USB 2.0-Kabel, 1,8 m* USB 2.0-Ersatzkabel, Pico blau, 1,8 m

USB 2.0-Kabel, 0,5 m* USB 2.0-Kabel, Pico blau, 0,5 m

*  Blaue Pico USB-Kabel wurden spezifisch fiir den Einsatz mit Oszilloskopen und Datenloggern von Pico Technology entwickelt und gebaut, um Spannungsabfall und Rauschen zu verringern. Achten
Sie darauf, dass Sie den DrDAQ nur mit den blauen USB-Kabeln von Pico verwenden.

DrDAQ®



Wissenschaftliche Experimente mit DrDAQ

Auf unserer Website finden Sie eine Reihe von Vorschlédgen fiir wissenschaftliche Experimente mit dem DrDAQ.
Fir das folgende Beispiel wird zusétzlich eine pH-Sonde verwendet, um den pH-Wert einer Reihe géngiger
Getranke zu testen.

1 tem (eoson) e P PayPal - Oscilloscopes & Data Loggers  Automotive Press  Careers
pico Home Products Downloads Forum Support News About

Home / Library / Educational experiments / Testing the pH level of common drinks using DIDAQ as a pH meter

Beispiel-EXperiment DIDAQ Testing the pH level of common drinks using DrDAQ as
. . . . . .. . . Data logger, oscilloscope, signal a pH meter: results
Zahnarzte warnen immer wieder vor den Gefahren des Konsums von séuerlichen Getrénken. Sie erklédren, dass generatorandmere!

Liquid Expected pH  Recorded pH

Teenager, die grofle Mengen davon trinken, unter Zahnerosion leiden, d. h. der Zahnschmelz wird durch die Saure
im Getrank aufgelost. Auch Sportler sind durch das Trinken von Sportgetréanken gefahrdet.

Milk B 676

Der empfohlene ,sichere” pH-Wert fiir Getranke liegt bei 5,5. Bei Werten darunter kann die Zahnerosion geférdert
werden. Dieses Experiment untersucht die relativen pH-Werte verschiedener Getranke und kann angewandt

werden, um festzustellen, ob ein bestimmtes Getrank nach den oben genannten Kriterien ,sicher”ist. Es kann eicnte et . e —
auch als guter Einstieg in weitere Recherchen zum Thema Karies und Zahnschmelzablosung dienen. S SEDLPLE

More

original Coke 25 261

Black coffee 75 551

Dieses Experiment ist fiir Personen ab 14 Jahren geeignet und erfordert einige Kenntnisse der pH-Messung.

Weitere Informationen zu diesem Experiment finden Sie unter:
picotech.com/library/experiment/ph-level-drinks-drdaq.

Die vollstandige Liste der Experimente finden Sie unter: picotech.com/library/experiments.
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