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La solution polyvalente intégrale

Résolution de matériel 8 a 16 bits flexible FlexRes
Bande passante analogique jusqu’a 200 MHz
Echantillonnage 1 GS/s & une résolution 8 bits
Echantillonnage 500 MS/s & une résolution 12 bits
Echantillonnage 62,5 MS/s a une résolution 16 bits
Jusqu’a 512 MS de mémoire de capture

16 canaux numériques (sur les modeles MS0)
130 000 formes d'onde par seconde

Générateur de formes d'onde arbitraires intégré
Décodage en série standard (20 protocoles)
Analyseur de spectre allant jusqu’a 200 MHz
Logiciels PicoScope, PicoLog® et PicoSDK® inclus
Conception silencieuse, sans ventilateur

www.picotech.com
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Introduction

Les conceptions électroniques
d’aujourd’hui utilisent un large éventail

de types de signaux : analogiques,
numériques, en série (haute et faible
vitesse), paralléles, audio, vidéo,
distribution d'énergie, etc. lls doivent tous
étre débogués, mesurés et validés, afin
d’assurer que I'appareil testé fonctionne
correctement et selon les spécifications.

Pour traiter cette diversité de types

de signaux, les oscilloscopes FlexRes
PicoScope série 5000D fournissent 8 a
16 bits de résolution verticale, avec une
bande passante jusqu'a 200 MHz et un
taux d’échantillonnage de 1GS/s. Vous
sélectionnez la résolution matérielle la
plus appropriée pour les exigences de
chaque mesure.

PicoScope inclut des fonctionnalités
avancées, telles que le test de limite

de masque, le décodage en série, le
déclenchement avancé, les mesures
automatiques, les canaux mathématiques
(y compris la capacité de tracer la
fréquence et le cycle de service par rapport

Qu'est-ce que FlexRes ?

Les oscilloscopes a résolution flexible
FlexRes de Pico vous permettent de
reconfigurer le matériel de l'oscilloscope
pour augmenter le taux d'échantillonnage
ou la résolution.

Ainsi, vous pouvez reconfigurer le matériel
afin qu'il soit un oscilloscope rapide (1
GS/s) de 8 bits pour observer les signaux
numériques, ou un oscilloscope haute

au temps), le mode XY et la mémoire
segmentée. La série 5000D PicoScope
bénéficie également de la fonctionnalité
primée de Pico, DeepMeasure™, et de la
résolution flexible FlexRes.

Voici d’autres fonctionnalités clés de la
série 5000D PicoScope :

+ Mémoire de capture profonde - de
128 a 512 millions d’échantillons

+ 2 ou 4 canaux analogiques

+ Les modéles a signaux mixtes
ajoutent 16 canaux numériques

+ Décodage en série — analyse de 20
protocoles (plus en développement)

+  Connexion USB 3.0 pour un streaming
continu des données a haute vitesse

+  Petit, Iéger et portable

Accompagnés du logiciel PicoScope 6,
gratuit et mis a jour régulierement, ces
appareils procurent un ensemble rentable
et idéal pour de nombreuses applications,
y compris la conception, la recherche,

les tests, I'éducation, I'entretien et les
réparations.

résolution de 16 bits pour le travail audio
ou d'autres applications analogiques.

Que vous capturiez et décodiez des
signaux numeériques rapides ou que vous
cherchiez des distorsions dans les signaux
analogiques sensibles, les oscilloscopes
FlexRes sont la réponse pour vous.
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Affichage avancé =
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Bande passante et taux d'échantillonnage élevés

De nombreux oscilloscopes a USB ont
des taux d'échantillonnage en temps réel
de seulement 100 ou 200 MS/s, mais le
PicoScope série 5000D propose jusqu'a 1
GS/s et une bande passante maximum de
200 MHz.

Mémoire de capture profonde

Les oscilloscopes PicoScope série 5000D
ont des mémoires de formes d’'onde
allant de 128 méga-échantillons a 512
méga-échantillons — ce qui est beaucoup
plus important que les oscilloscopes
concurrents. La mémoire profonde
permet la capture de formes d'onde de
longue durée a un taux d'échantillonnage
maximum. D’ailleurs, le PicoScope série
5000D peut capturer les formes d'onde
de plus de 500 MS de long avec une
résolution de 1 ns. Par contre, la méme
forme d'onde de 500 MS capturée par

un oscilloscope avec une mémoire de

10 méga-échantillons n'aurait qu'une
résolution de 50 ns.

La mémoire profonde peut aussi étre
utile d'autres maniéres : PicoScope 6
vous permet de diviser la mémoire de
capture en plusieurs segments, jusqu’a un
maximum de 10 000. Vous pouvez définir
une condition de déclenchement pour
stocker une capture séparée dans chaque
segment, avec un temps mort minimal

de 1 ps entre les captures. Une fois que
vous avez obtenu les données, vous
pouvez examiner la mémoire, un segment
a la fois, jusqu’a ce que vous ayez trouvé
I'événement que vous recherchez.

Le mode échantillonnage temporel
équivalent (ETS) peut étre utilisé

pour amplifier davantage le taux
d’échantillonnage effectif a 10 GS/s pour
une vue détaillée des signaux répétitifs.

Les puissants outils inclus permettent

de gérer et d'examiner I'ensemble de

ces données. Tout comme les fonctions,
telles que le test de limite de masque et le
mode de persistance de couleur, le logiciel
PicoScope 6 vous permet de zoomer dans
votre forme d’'onde avec un facteur de
plusieurs millions. Une fenétre d'apergu
de zoom permet de controler facilement
la taille et 'emplacement de la zone de
zoom. D’autres outils, tels que le tampon
de formes d'onde, le décodage en série

et I'accélération de matériel, fonctionnent
avec la mémoire profonde, pour faire du
PicoScope 5000D I'un des oscilloscopes
les plus puissants sur le marché.

picol

DeepMeasure

Loutil DeepMeasure de PicoScope 6 utilise
la mémoire profonde, afin d’analyser
chaque cycle contenu dans chaque
acquisition de forme d'onde déclenchée.

Il affiche les résultats dans un tableau,
avec les champs de parameétres affichés
en colonnes et les cycles de forme d'onde
affichés en lignes : vous pouvez trier les
résultats facilement selon n'importe quel
parametre et les corréler avec |'écran de la
forme d'onde, ou les exporter en tant que
fichier CSV ou feuille de calcul pour une
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analyse approfondie.

DeepMeasure calcule seize paramétres
par cycle, notamment la durée de cycle,

la fréquence, la largeur d'impulsion, le
cycle de service, le temps de montée et

de descente, le dépassement, le sous-
dépassement, la tension max. et la tension
min. Les durées de début et de fin des
parametres relatives au déclenchement
sont données pour chaque cycle. Loutil
peut afficher jusqu’a un million de cycles.
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Tampon et navigateur de formes d'onde

Vous est-il déja arrivé de détecter

une impulsion transitoire sur la forme
d'onde mais, le temps que vous arrétiez
l'oscilloscope, celle-ci a disparu ? Avec un
PicoScope, vous n'avez plus a vous soucier
de rater des impulsions transitoires ou
autres événements transitoires, car il

peut stocker les 10 000 dernieres formes
d'onde dans son tampon de formes d'onde
circulaires.

Le navigateur de mémoire fournit

un moyen efficace pour naviguer et
rechercher parmi les formes d'onde, vous
permettant effectivement de revenir en
arriére. Lors de la réalisation d’'un test de
limite de masque, vous pouvez également
définir le navigateur pour montrer
uniquement les défaillances de masque,
vous permettant de trouver les impulsions
transitoires rapidement.
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Modeéles a signaux mixtes

Les modeles PicoScope 5000D MSO
ajoutent 16 canaux numériques aux 2 ou
4 canaux analogiques, ce qui vous permet
d'établir une corrélation temporelle précise
des canaux analogiques et numériques.
Les canaux numériques peuvent étre
groupés et affichés sous forme de valeur
de bus en représentation hexadécimale,
binaire ou décimale ou en tant que niveau
(pour les tests DAC). Vous pouvez régler
les déclenchements avancés parmi les
canaux analogiques et numériques.

Les entrées numériques apportent
également plus de puissance aux options
de décodage en série. Vous pouvez
décoder les données en série sur tous
les canaux analogiques et numériques
simultanément, ce qui vous donnera

Mode de persistance

Les options de mode de persistance du
PicoScope 6 vous permettent de voir

les données anciennes et nouvelles
superposées, avec les nouvelles formes
d'onde tracées en couleur plus vives ou
plus intenses. Ceci permet de détecter
les impulsions transitoires et les pertes
et d’estimer leur fréquence relative, ce qui
est utile pour afficher et interpréter les
signaux analogiques complexes, tels que
les formes d'onde vidéo et les signaux de
modulation analogiques.

L'accélération du matériel HAL3 du
PicoScope série 5000D signifie, qu'en
mode de persistance rapide, il est possible
d'atteindre des vitesses de mise a jour

de forme d'onde jusqu’a 130000 formes
d'onde par seconde.

jusqu’a 20 canaux de données — par
exemple, en décodant des signaux SPI, I2C,
CAN bus, LIN bus et FlexRay multiples en
méme temps.

ool UL VTSRO VUL VRRT LAV YRARRTIRAWAA VLB TRT LLSMUAALATY

s [80 8 [ e - 2+~ e[ =anl o Ds e B[ 3 e D

Le codage couleur ou la graduation
d’intensité indique quelles zones sont
stables et celles qui sont intermittentes.
Choisissez entre les modes d'intensité
analogique, de couleur numérique et
d’affichage rapide pour créer votre propre
configuration personnalisée.

[T

Générateur de fonctions et de formes d'onde arbitraires

Toutes les unités PicoScope 5000D
disposent d'un générateur de formes
d'onde (AWG) arbitraires incorporé de
200 MS/s et 14 bits. Vous pouvez créer
et adapter des formes d'onde arbitraires
a l'aide de I'éditeur incorporé, les importer
depuis des traces d'oscilloscopes
existantes ou charger une forme d’'onde
depuis un tableur.

LAWG peut également agir en tant que
générateur de fonction avec une gamme
de signaux de sortie standard, y compris

sinusoidale, carré, triangle, niveau CC, bruit

blanc et PRBS.

Hormis les commandes de base pour
régler le niveau, le décalage et la
fréquence, des commandes plus avancées
vous permettent de balayer une gamme
de fréquences. Combiné a l'option de
maintien de créte de spectre, cet outil

est puissant lorsqu'il s'agit de tester les
réponses d'amplificateur et de filtre.

Les outils de déclenchement vous
permettent de produire un ou plusieurs
cycles d’'une forme d'onde lorsque les
diverses conditions sont remplies, comme
le déclenchement d'un oscilloscope ou la
défaillance d’'un test de limite de masque.

[y PicoScope 6
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Décodage en série et analyse

Avec sa mémoire profonde, le PicoScope série 5000D est parfaitement adapté au décodage et a I'analyse en série, qui sont inclus de maniére standard.

Le logiciel PicoScope 6 prend en charge 20 protocoles notamment I2C, SPI, CAN, RS-232 et Ethernet (et plus en développement).

Décoder vous permet a voir ce qu'il se passe dans votre conception, afin d'identifier les erreurs de programmation et de synchronisation, et de vérifier d'autres probléemes d'intégrité
des signaux. Les outils d'analyse temporelle permettent d’indiquer la performance de chaque élément de la conception, d'identifier les parties de la conception qui doivent étre
améliorer, afin d'optimiser la performance globale du systeme.

[ Picoscope

— i [y Picoscope & — X
Flle Edit Views Measurements Jools Help File Edt \Views Measurements Tooks Help
Eu.u.| ,‘»)ﬁ}“«‘wnus/dw V‘DH[G‘WOOMS‘b”[{l\zbw(x v‘}lH ‘ 1of1 » @” <1 |>”H§"7€§i“i'\f)|€'{| [jiC() Enuu‘ ,‘-}(;}Hﬁ\oowdw v‘bH[l‘wMS ‘»H[<‘12b.t; v‘}”“{‘ 5350535 | b @”[<|xzu ‘»]‘H{'y(.\@\(-‘f)‘(ﬂ{‘ ljiC()
‘\.[“r"’ "’]DC"B.[“HW v‘P]DCv‘C,[“:m V‘>]Dtv‘?.[<|:i v‘bltx'v‘/‘f!‘ — .\‘[4|:mv v‘»]D(v‘sllq‘:wcv V‘D]D[v‘(‘[4|:19v v‘}]DEv‘?‘[i‘:; v‘bJD(le]| L
m 04m mos o m 40m @100 m
Y T e oo el ) v v
Packet: 82
02 06 20 Start Time: 7507 s 80
Enc Time : 761.1 s
Decode o ) v [channel : 00
nnon ™ ‘ ) oto-00 X Data-6D Data00_{ Deta-00 ¥ Deto-27 T Data-iF Doto-00 (' Dato-00 J Doto-28 T Dota-A
02 80 Create || 1-Wire 20 80 40
e Bl Serial Decoding
i
s W L CAN i 451 b ‘ Q‘ Link Export | View Statistics |Hex = ‘ Current Buffer | Fiker ‘
Gl [ peete | canrD R = ‘ =
= . = . s
ety { 89 SR ¢ 1T o-. o e o2 #5180 524 % e FE ass33 ]
06 40 DMX512 2 60 4 B aua s lestes ot TFRe T (ema =
= Mo e by Ethernet 10BASE-T ) Josa s et s oo s FF asg7s
Fast Ethemet 100BASE-TX 5 a36ps e o1 ) ]
08 20 FlexRay 4 g B 13208 Er ) Jeosere Josanss
= 5 PR T A
i u & M3 027 s o0 ‘m EFF se2mes
0 00 e -l el et e o 1 S 6 £0% 200 s s |23 o ReE1 0 |szaeazen
T LN o [rrisus o1 s © waser 280720
MODBUS ASCI (RS-232, RS-485) = = Trmioee * =t B
20 MODBUS RTU (RS-232, RS-485) & Tl a2 7507 s 7611 s 00 w027 FF 2671184
ps/2 i B nozys 07 s Jor "o e
40, o bl b Ll ziz:z:’/ 0 l””””“”ll” J“”””” b } | u; :1:: Z‘::‘ [ :::’: 771‘:::::
| - % - B 03 e [risae ) wasFr e
% T 00 T AT n oo s eow [oon
0 & & = < = = 5 < el e e - s e s il = = e o e[
[0 | ms I%-Iiﬂ bs T =—a|
| Sawbed ¥ !” reg|Sre ~ IE‘ b | H' ‘ZOﬂmV ‘ 4 H [ 1 |‘°% ‘ bl « ¥ ‘ME““'E'"E"“ |R“‘“ dtss I Stopped P E| Trigger | Repeat + J’E‘ B v ‘ H< |zv ‘ » ”[ « ‘10% ‘ DK » ‘ Measurements ‘ Rulers [ Notes

Le format de graphique indique

les données décodées (au format
hexadécimal, binaire, décimal ou ASCII)
dans un format de diagramme temporel,
sous la forme d'onde sur un axe temporel
commun, avec les trames d’erreur

marquées en rouge.

Vous pouvez zoomer sur ces trames pour
détecter le bruit ou la distorsion et chaque
champ de paquet a une couleur différente,
pour lire facilement les données.

Le format de tableau indique une liste des
trames décodées, y compris les données
et toutes les balises et identifiants. Vous
pouvez définir les conditions de filtrage
pour afficher uniguement les trames qui
vous intéressent ou chercher les trames
avec des propriétés spécifiées.

Loption statistiques révele plus de détails
sur la couche physique, telle que les
durées de trame et les niveaux de tension.
PicoScope 6 peut également importer

un tableau pour décoder les données en
chaines de texte définies par I'utilisateur.

Oscilloscopes PicoScope® série 5000D



Analyseur de spectre

La vue du spectre trace I'amplitude

par rapport a la fréquence et est idéale
pour trouver le bruit, la diaphonie ou la
distorsion dans les signaux. PicoScope

6 utilise un analyseur de spectre
Transformée de Fourier Rapide (TFR), qui
(au contraire de I'analyseur de spectre
balayé traditionnel) peut afficher le spectre
d’'une forme d’'onde simple, non répétée.

En un seul clic, vous pouvez afficher un

tracé de spectre des canaux actifs, avec
une fréquence maximale de jusqu’a 200
MHz. Une gamme compléte de réglages
vous donne le controle sur le nombre de
fichiers de spectre, fonctions de fenétre,
dimensionnement (y compris log/log) et

File Edit Views Measurements Jools Help

mode d'affichage (instantané, moyenne ou
maintien de créte).

Affichez les vues de spectre multiples avec
différentes sélections de canal et facteurs
de zoom et placez-les parallélement aux
vues de domaine temporel des mémes
données. Choisissez parmi plusieurs
mesures de domaine de fréquence
automatique, a ajouter a 'affichage, y
compris THD, THD+N, SNR, SINAD et IMD.
Vous pouvez appliquer les tests de limite
de masque a un spectre et méme utiliser
'AWG et le mode de spectre ensemble,
pour réaliser une analyse du réseau
scalaire.
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Déclencheurs avancés

Le PicoScope série 5000D propose un
ensemble de déclencheurs avancés a la
pointe de l'industrie, y compris la largeur
d'impulsion, impulsion transitoire, fenétre
et chute.

Le déclencheur numérique disponible
sur les modeles MSO vous permet de
déclencher l'oscilloscope quand une
ou toutes les 16 entrées numériques
correspondent a un modele défini par
I'utilisateur. Vous pouvez spécifier
une condition pour chaque canal
individuellement ou configurer un modele
pour tous les canaux en méme temps,
a l'aide d’une valeur hexadécimale ou
binaire.

Vous pouvez également utiliser le
déclencheur logique pour combiner

le déclencheur numérique avec un
déclencheur de front ou de fenétre

ou n'importe laquelle des entrées
analogiques, par exemple pour déclencher
les valeurs de données dans un bus
paralléle chronométré.

F SimpleEdge
F Advanced Edge
6™ Window

L5 Pulse Width
AL nterel

e
U, Level Dropout
.
Jlafl Runt

22 vigital

__ Logic

logic condition at the same time.

(e ) (ciose

Architecture de déclenchement numérique

En 1991, Pico Technology a lancé
I'utilisation du déclenchement numérique
et de I'hystérese de précision a l'aide

de données réelles numérisées.

Les oscilloscopes numériques
traditionnels utilisent une architecture

de déclenchement analogique basée sur
des comparateurs. Cela peut entrainer
des erreurs de temps et d'amplitude qu'il
n'est pas toujours possible d'éliminer par
étalonnage. Par ailleurs, l'utilisation de
comparateurs limite souvent la sensibilité
du déclenchement a des bandes
passantes élevées et peut également
générer des délais de réarmement
importants.

La technique de Pico de déclenchement
numeérique réduit les erreurs de
déclenchement et permet a nos
oscilloscopes de se déclencher sur les

signaux les plus petits, méme sur la
bande passante compléte, afin de pouvoir
définir des niveaux de déclenchement

et I'hystérese avec une précision et une
résolution élevées.

L'architecture de déclenchement
numeérique réduit également le délai de
réenclenchement. Combiné a la mémoire
segmentée, ceci vous permet d’utiliser

le déclenchement rapide pour capturer
10 000 formes d'onde en mode 10 ms a 8
bits.

" simple Edge
" Advanced Edge

Time2 o [

Trigger when the pulse is within the specified time range.

(Chep ) ([ close |
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Tests de limite de masque

Les tests de limite de masque vous
permettent de comparer des signaux
actuels avec des signaux provenant

d'un systéme connu et sont destinés

aux environnements de production et de
débogage. Capturez simplement un bon
signal connu, générez un masque autour,
puis utilisez les alarmes pour enregistrer
automatiquement toute forme d'onde
(avec une marque temporelle) qui viole
le masque. PicoScope 6 capturera toutes
les impulsions transitoires et affiche un
nombre de défaillance dans la fenétre
de Mesures (que vous pouvez continuer
a utiliser pour d'autres mesures). Vous
pouvez également définir le navigateur
tampon de formes d'onde pour n'afficher
que les défaillances de masque, ce qui

Alarmes

vous permet de trouver les impulsions
transitoires rapidement.

Les fichiers de masque sont faciles a

éditer (numériquement ou graphiquement),

importer et exporter, et vous pouvez
exécuter des tests de limite de masque
simultanément sur des canaux multiples
et dans des vues multiples.

Vous pouvez programmer PicoScope 6 afin qu’il exécute des actions lorsque certains

événements se produisent.

Les événements qui peuvent déclencher une alarme incluent des défaillances de limite
de masque, des événements de déclenchement et des tampons pleins.

Les actions de PicoScope 6 incluent I'enregistrement d’un fichier, lire un son, exécuter un
programme et déclencher le générateur de formes d'onde arbitraire.

o
M..‘ 5] 7 @[] omn T D

2™ [ ZED

Do« DINeass ofa] pico

([ - o)oc < Joallon - D) - Jleal <Jor - ]»)

i3 ™

=

o i

Event | Mack) Fal v

-] A - fldal [« ooy [0 )] DR

+ || Measureme ents [ 13 | Rulers 1Y Notes

Canaux mathématiques et filtres

Le PicoScope 6 vous permet de

réaliser toute une variété de calculs
mathématiques sur vos signaux d'entrée et
formes d'onde de référence. Sélectionnez
des fonctions simples, telles que

I'addition ou l'inversion, ou ouvrez I'éditeur
d’équation pour créer des fonctions
complexes, impliquant des filtres (filtres
passe-bas, passe-haut, passe-bande et
coupe-bande), trigonométrie, exponentiels,
logarithmes, statistiques, intégrales et
dérivatifs.

Affichez jusqu’a huit canaux réels ou
calculés dans chaque vue d'oscilloscope.
Si vous n'avez plus d’espace, il suffit
d’ouvrir une autre vue d'oscilloscope et
d’en ajouter plus. Vous pouvez également
utiliser les canaux mathématiques pour
révéler de nouveaux détails dans les

Sondes sur mesure

La fonctionnalité des sondes sur mesure
vous permet de corriger les gains, les
atténuations, les décalages et les non-
linéarités dans les sondes, transducteurs
et autres capteurs et de mesurer les
guantités autres que les tensions
(comme le courant, I'alimentation ou

la température). Les définitions pour

les sondes standards fournies par

Pico sont intégrées, mais vous pouvez
également créer la votre en utilisant le
dimensionnement linéaire ou méme

un tableau de données interpolé et les
enregistrer pour une utilisation ultérieure.

signaux complexes, par exemple en
établissant le graphique du cycle de
service ou la fréquence de votre signal sur
le temps.

', Math Channel Wizard

Enter the equation for this Math Channel.

mtegral(A*E)
-mmw

O T gonometn(
() Buffered

o | [m ENEREN
= ST
Help | < Back I Mext > I Cancel

Custom Probes

Select a probe
%, Built-in ~ | NewProbe.. |
[l x1 E—
. %10
. 20
)(100
30 A Current Clamp =

.|l 60 A Current Clamp (20 A mode)
60 A Current Clamp (60 A mode)
|l TA325: 3 Phase AC Flex current probe ( @
|l TA325: 3 Phase AC Flex current probe |
- TA325: 3 Phase AC Flex current probe |
- TA326: Single phase AC Flex current pr .,

< o >

Explain what Built-in, Library and Loaded probes are.

oK Help
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Logiciel PicoLog® 6

Tous les oscilloscopes PicoScope de série 5000D sont également pris en charge par le logiciel de saisie de données PicolLog 6, vous permettant de visualiser et d'enregistrer des
signaux sur plusieurs unités dans une capture.

PicoLog 6 permet des taux d'échantillonnage allant jusqu'a 1 kS/s par canal, et est idéal pour I'observation a long terme de paramétres généraux comme les niveaux de tension et
d'intensité, sur plusieurs canaux en simultané, tandis que le logiciel PicoScope 6 est plus adapté a I'analyse de forme d'onde ou harmonique.

Vous pouvez également utiliser le PicoLog 6 pour visualiser des données a partir de votre oscilloscope avec un enregistreur de données ou un autre dispositif. Par exemple, vous
pouvez mesurer la tension et l'intensité avec votre PicoScope et les tracer en fonction de la température en utilisant un enregistreur de données thermocouple TC-08, ou I'humidité

avec un enregistreur de données polyvalent DrDAQ.

PicoLog 6 est disponible pour Windows, macOS et Linux, y compris Raspberry Pi OS.

Picolog 6 - Capture - Devices

¢ W~ @ e n © B B » =2 ® B 0
Settings v
TC-08 TC-08 Axis 1

A0082/677 A0082/691 = Channel A
o : o DY147/034 | A 1.05mA

@ ChannelC -7.24 mA

DY147/0341C

B 6

| 4+ I
[ 3 |

2 e Settings.
Axis 1

com

Channel A

i DY147/034 | A 5.89 mA
Channel C

DY147/034| C -2.62 mA
w3 Channel B

2om B4 DY147/03418 2.28 mA

[ VahsChamel 5 75 mv
Axis 2

Chamel® . -172.95 pV
. M Shames. 74034V
Ry 174.39 pA

Axis 3

Maths Channel s
4 Maths Channel 4856 C

EZMM\W\/\ wmwm,wvﬂ\»wwwwumwwwwmwwwww%wwwﬂwm

noozz/een 131 1pek  24.52 °C

Acuhnasrz‘;‘gﬁwnpw 24.32°C

: gnhn?ygﬁ\smnw 2429°C
we B Smmesimpex 24.53°C
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thnasg;‘ae;fxsnypek 2417 °C
Ae 2 perc 24.29°C
gg‘ﬂasg;‘:7I77\7|WpeK 23.89°C
guhﬂaﬁg;‘gf\sﬂype!( 24.46°C
Rompisniaimpex 24.51°C
gﬂhﬂaarz‘;‘:gl'|4\4]TypeK 24.64 °C
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https://www.picotech.com/data-logger/tc-08/thermocouple-data-logger
https://www.picotech.com/data-logger/drdaq/overview

FlexRes — comment nous procédons

La plupart des oscilloscopes numériques
ont un taux d'échantillonnage élevé
grace a l'entrelacement de plusieurs
convertisseurs AN 8 bits. Malgré sa
conception optimale, ce processus
d'entrelacement géneére des erreurs qui
font que les performances dynamiques
sont systématiquement inférieures a
celles des coeurs des convertisseurs AN
individuels. Larchitecture FlexRes emploit
des convertisseurs AN haute résolution
multiples aux canaux d'entrée dans
différentes combinaisons paralléles et
intercalées dans le temps, afin d'optimiser
le taux d’échantillonnage a 1 GS/s a 8
bits, la résolution a 16 bits a 62,5 MS/s
ou d'autres combinaisons entre. Couplé a
des amplificateurs du rapport signal-bruit
et une architecture de systeme de bruit
125M8/s =
P I

ADC A,
125 Ms/s —""
A

o oirir|

ADC -

125 Ms/s —""
A

i

ADC -

125 Ms/s —""
A

>—4¢ I e B
ADC -
125 MS/s ="
A

. ]

ADC -

125 MS/s —""
A

|

ADC e

125 MS/s —""
A

_Tirr|

ADC A

125 MS/s —""
A

Iy W )
TIMING

TIME-INTERLEAVED

faible, la technologie FlexRes permet aux
oscilloscopes PicoScope série 5000D

de capturer et d'afficher des signaux
allant jusqu’a 200 MHz avec un taux
d’échantillonnage élevé ou des signaux

a plus basse vitesse avec 256 fois plus
de résolution que les oscilloscopes 8 bits
types. Lamélioration de la résolution—
une technique de traitement de signal
numeérique incorporé a PicoScope 6—
peut augmenter davantage la résolution
verticale efficace de l'oscilloscope de 20
bits.

Le logiciel PicoScope 6 vous permet

de choisir entre régler manuellement la
résolution et laisser 'oscilloscope en
mode « auto-résolution », ou la résolution
optimale est utilisée pour les réglages
choisis.

ADC
125 MS/s

1L L

ADC
125 MS/s
A

I >
o (@] jos] H=>

JLrirm
TIMING

PARALLEL

Intégrité de signal élevée

Ici a Pico, nous sommes fiers de la
performance dynamique de nos produits.
Une conception frontale soignée et un
blindage efficace réduisent le bruit, la
diaphonie et la distorsion harmonique.
Plus de 25 ans d’expérience en conception
d'oscilloscope haute résolution entraine
une réponse d'impulsion améliorée et la
planéité de la bande passante.

La sensibilité a un zoom de 1:1 est
impressionnante a 2 mV/div avec la
résolution intégrale de l'oscilloscope.

Si vous avez besoin d’encore plus de
sensibilité, il suffit de passer au mode
haute résolution et de faire un zoom avant.
Combiner le mode 14 bits et le zoom peut
fournir une sensibilité de 200 pV/div, tout
en fournissant plus de 8 bits de résolution
utilisable.

Connexion SuperSpeed USB 3.0

Les oscilloscopes PicoScope série 5000D disposent d'une connexion USB 3.0 et
fournissent I'enregistrement ultra rapide des formes d'onde, tout en conservant la
compatibilité avec d’autres normes USB plus anciennes. Le kit de développement de
logiciel PicoSDK prend en charge le streaming continu vers l'ordinateur hote a des

vitesses allant jusqu'a 125 MS/s.
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PicoSDK® - développez vos propres apps Contenu du kit et accessoires

Notre kit de développement de logiciel, vous ne soyez pas limité par la taille de la - Votre kit d'oscilloscope PicoScope série 5000D contient les éléments suivants :
PicoSDK, vous permet de développer mémoire de capture de votre oscilloscope. . . -
L ) . e . Oscilloscope PicoScope série 5000D
votre propre logiciel et inclut des pilotes Les taux d'échantillonnage dans le
pour Windows, macOS et Linux. Le mode de transmission dépendent des + 1 céble USB 3 TA155 Pico bleu 1,8 m
c9de ex.emple fo_urnl sur r)otre page carellcter!sthues du PC et du chargement Modeles 60 MHz : 2/4 sondes TA375
d'organisation GitHub indique comment de I'application.
réaliser l'interface avec des ensembles +  Modeles 100 MHz : 2/4 sondes TA375

Il'y a également une communité

logiciels tiers, tels que National d'utilisateurs PicoScope 6 qui partagent -+ Modeles 200 MHz : 2/4 sondes TA386

Instruments LabVIEW et MathWorks

MATLAB. a la fois du code et des applications - Modeles 4 canaux : 1 PSO11 5V 3.0 A PSU
intégrales sur notre Forum de mesure

Entre autres fonctionnalités, les pilotes et de test et la section PicoApps dusite - * Modéles MSO : 1 cable TA136 MSO

prennent en charge le streaming de Web. Lanalyseur de réponse de fréquence - . pModeles MSO : 2 ensembles TA139 de pinces MSO

données, un mode qui capture les données montré ici est I'une de ces applications les

sans écart directement vers votre PC a plus prisées. * Guide de démarrage rapide

des vitesses jusqu’a 125 MS/s, afin que

F
Vi X - -
A
/

+ Cable MSO numérique 20 voies 25 cm

+  Sonde d'oscilloscope * Pinces de test MSO

Sondes, cables et pinces Numéros de piéce :
Votre kit d'oscilloscope PicoScope série 5000D est fourni avec des sondes spécialement Sonde 100 MHz Sonde 200 MHz Cable MSO 12 pinces de test
adaptées a la performance de votre oscilloscope. P

TA375 TA386 TA136 TA139

Les modéles MSO sont également fournis avec un cable MSO et 20 pinces de test.
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Connexions d'entrée et de sortie

Modéles a 2 canaux

Entrées de canaux A et B

Broche de compensation de sonde
Entrée de déclenchement externe

Générateur AWG/de fonctions

Port USB 3.0
Borne de terre

Modeéles MSO a 2 canaux

Entrées de canaux A et B
Broche de compensation de sonde

16 entrées numériques

Port USB 3.0
Borne de terre

Générateur AWG/de fonctions

Modéles a 4 canaux

Entrées de canaux A, B, C et D
Broche de compensation de sonde
Entrée de déclenchement externe

Générateur AWG/de fonctions
Entrée d'alimentation CC
Port USB 3.0

Borne de terre

Modeéles MSO a 4 canaux

Entrées de canaux A, B, C et D
Broche de compensation de sonde
16 entrées numériques

Entrée d’alimentation CC

Port USB 3.0

Borne de terre

Générateur AWG/de fonctions
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Logiciel PicoScope 6

Laffichage peut étre aussi simple ou avancé
que vous le souhaitez. Commencez avec

une seule vue d'un canal, puis agrandissez
I'affichage pour inclure un nombre quelconque
de canaux actifs, de canaux mathématiques
et de formes d'onde de référence.

Bouton de configuration
automatique : configure la
durée de collecte et la plage
de tension pour un affichage
clair des signaux.

Options de canal : filtrage,
décalage, amélioration de
la résolution, sondes sur
mesure et plus.

Commandes d'oscilloscope :
les commandes telles que la
plage de tension, la résolution
d'oscilloscope, I'activation de
canal, la base de temps et la
profondeur de mémoire.

Axes déplacables :

il est possible de

faire glisser les axes
verticaux vers le haut et
le bas. Cette fonction
est particulierement
utile lorsqu'une forme
d'onde en cache une
autre. Il y a également
une commande
d’Arrangement
automatique des axes.

Vue d’ensemble de zoom :
cliquez et faites glisser
pour naviguer rapidement
dans les vues zoomées.

Outils de relecture de forme

d’'onde : PicoScope 6 enregistre
automatiquement jusqu'a 10 000 des
formes d'onde les plus récentes. Vous
pouvez faire une analyse rapide pour
détecter des événements intermittents
ou utiliser le Navigateur tampon pour
faire une recherche visuelle.

Outils : Y compris le
décodage en série, les
canaux de référence,
I'enregistreur macro,
les alarmes, les

tests de limite de
masque et les canaux
mathématiques.

*, PicoScope 6

Fichier Modifier Vues Mesures Otils  Aide

Générateur de signaux :
génére des signaux
standards ou des formes
d’'onde arbitraires. Inclut
un mode de balayage de
fréquences.

Outils zoom et pano :
PicoScope 6 permet

un facteur de zoom de
plusieurs millions, ce qui
est nécessaire lorsque vous
travaillez avec la mémoire
profonde des oscilloscopes
de la série 5000D.
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Barre d'outils de déclenchement :
acces rapide vers les
commandes principales, avec des
déclenchements avancés dans
une fenétre contextuelle.

Mesures automatiques : affiche les mesures

de calcul pour le dépannage et I'analyse. Il

est possible d'ajouter autant de mesures que
nécessaire sur chaque vue. Chaque mesure inclut

les parametres statistiques affichant sa variabilité.

» ‘ Mesures [z = ‘ Reégles [ Remarques

Marqueur de déclenchement :
Faites glisser le losange jaune

pour ajuster le niveau de

déclenchement et la durée de

pré-déclenchement.

Légende de regle :
les mesures de
regle absolues et
différentielles sont
listées ici.

Regles : chaque
axe dispose

de deux regles
qui peuvent
étre déplacées
sur I'écran

pour faire des
mesures rapides
d’amplitude,

de temps et de
fréquence.

Vues : PicoScope
6 est concu
soigneusement
pour réaliser

la meilleure
utilisation de la
zone d'affichage.
Vous pouvez
ajouter de
nouvelles vues
d'oscilloscope, du
spectre et XY avec
des configurations
automatiques ou
personnalisées.

Oscilloscopes PicoScope® série 5000D



Modeéles a signaux mixtes

Les modéles PicoScope 5000 MSO ajoutent 16 canaux numériques aux deux ou quatre canaux analogiques, ce qui vous permet d'établir une corrélation temporelle précise des
canaux analogiques et numériques. Les canaux numériques peuvent étre groupés et affichés sous forme de valeur de bus en représentation hexadécimale, binaire ou décimale ou
en tant que niveau (pour les tests DAC). Vous pouvez régler les déclenchements avancés parmi les canaux analogiques et numériques.

Les entrées numériques apportent également plus de puissance aux options de décodage en série. Vous pouvez décoder les données en série sur tous les canaux analogiques et
numeériques simultanément, ce qui vous donnera jusqu’a 20 canaux de données — par exemple, en décodant des signaux SPI, I2C, CAN bus, LIN bus et FlexRay multiples en méme

temps.

Formes d'onde analogiques :
Permet de visualiser les
formes d'onde analogiques
corrélées dans le temps avec
les entrées numériques.

Commandes de
l'oscilloscope :

Les commandes
analogiques du
PicoScope, telles que
le zoom, le filtrage

¥, PicoScope 6

Ecran partagé : Le PicoScope permet d'afficher
simultanément les signaux analogiques et
numériques. L'écran partagé peut étre ajusté afin
de laisser plus ou moins d'espace aux formes
d'onde analogiques.
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canaux numériques. /

Bouton Entrées numériques :
Permet de configurer et d'afficher les
entrées numériques. Visualisez les
signaux analogiques et numériques
sur la méme base de temps.

Regles : Affichées
sur les panneaux
analogique et
numeérique de fagon
a pouvoir comparer
la temporisation des
signaux.

Groupes :
Regroupent les bits
en champs et, en
option, les affichent
sous forme de
niveau analogique.

Format d'affichage :
Permet d'afficher
les bits sélectionnés
individuellement

ou sous forme de
groupes au format
binaire, hexadécimal
ou décimal.
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PicoScope série 5000D
Spécifications techniques

PicoScope 5242D @ PicoScope 5442D

et 5242D MSO et 5442D MSO
2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz

PicoScope 5243D

et 5243D MSO
2 canaux, 100 MHz

PicoScope 5443D

et 5443D MSO
4 canaux, 100 MHz

PicoScope 5244D

et 5244D MSO
2 canaux, 200 MHz

PicoScope 5444D

et 5444D MSO
4 canaux, 200 MHz

Vertical (canaux numériques)
Canaux d'entrée analogique
Type d'entrée

Bande passante (- 3 dB)
Temps de montée (calculé)
Limiteur de bande passante
Résolution verticale®

Taille LSB (taille de pas de
quantification)®

Résolution verticale améliorée
Plages d'entrée

Sensibilité d'entrée

Couplage d'entrée
Caractéristiques d'entrée

Précision de gain
Précision de décalage
Plage de décalage analogique

(ajustement de la position verticale)

Précision de commande de
décalage analogique
Protection contre les surtensions

2 4 2 4 2 4
Connecteur a embout simple BNC(f)
60 MHz 100 MHZzMM 200 MHz!M
58ns 3,5ns!" 1,75 ns!"

20 MHz, sélectionnable
8,12, 14,15 ou 16 bits

Mode 8 bits : < 0,6 % de la plage d’entrée
Mode 12 bits : < 0,04 % de la plage d’entrée
Mode 14 bits : < 0,01 % de la plage d’entrée
Mode 15 bits : < 0,005 % de la plage d’entrée
Mode 16 bits : < 0,0025 % de la plage d’entrée

Résolution matérielle + 4 bits

+10 mV a +20 V pleine échelle dans 11 plages
2 mV/div to 4 V/div (10 divisions verticales)
CA/CC

1MQx1%|| 14 £1 pF

Modes 12 a 16 bits:  +0,5 % du signal +1 LSB®!
Mode 8 bits : +2 % du signal +1 LSB®B
+500 pV +1 % de la pleine échellel®

La précision de décalage peut étre améliorée en utilisant la fonction de décalage de zéro dans PicoScope 6.
+250 mV (plages 10, 20, 50, 100, 200 mV)
12,5V (plages 500 mV, 1V, 2 V)

+20 V (plages de 5V, 10V, 20 V)

10,5 % de réglage de décalage, en plus de la précision de décalage CC

+100 V (CC + CA de créte)

n1En mode 16 bits, la bande passante est réduite a 60 MHz et le temps de montée est augmenté a 5,8 ns.
1Sur la plage de 20 mV, dans les modes 14 a 16 bits, la résolution matérielle est réduite de 1 bit. Sur la plage de 210 mV, la résolution matérielle est réduite de 1 bit en mode 12 bits

et de 2 bits en modes 14 a 16 bits.

w1 Entre 15 et 30 °C apres 1 heure de réchauffement.
Vertical (canaux numériques) — Modéles D MSO uniquement

Canaux d'entrée
Connecteur d'entrée
Fréquence d'entrée maximum

16 canaux (2 ports de 8 canaux chacun)
Pas de 2,54 mm, connecteur 10 x 2 voies
100 MHz (200 Mbit/s)
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PicoScope 5242D | PicoScope 5442D PicoScope 5243D @ PicoScope 5443D | PicoScope 5244D @ PicoScope 5444D

et 5242D MSO et 5442D MSO et 5243D MSO et 5443D MSO et 5244D MSO et 5444D MSO
2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz 2 canaux, 100 MHz 4 canaux, 100 MHz 2 canaux, 200 MHz 4 canaux, 200 MHz

PicoScope série 5000D

Spécifications techniques

Largeur d'impulsion détectable

minimum Sns

Impédance d'entrée 200 kQ +2 % || 8 pF +2 pF

Plage d'entrée dynamique 20V

Plage de seuil 5V

Groupage de seuils Deux commandes de seuil indépendantes. Port 0: DO a D7, Port 1:D8 a D15
Sélection de seuils TTL, CMOS, ECL, PECL, défini par Il'utilisateur

Précision de seuil < +350 mV y compris I'hystérese

Hystérése de seuil <+250 mV

Eii(r:#rflﬁ: de tension dentrée 500 mV créte a créte

Déviation de canal a canal 2 ns, type

Taux de dérive d'entrée minimum 10 V/ps
Protection contre les surtensions +50 V (créte CC + CA)

Taux d'échantillonnage maximal Mode 8 bits Mode 12 bits Mode 14 bits Mode 15 bits® Mode 16 bits
N'importe quel canal 1 GS/s 500 MS/s 125 MS/s 125 MS/s 62,5 MS/s
N'importe lequel des 2 canaux 500 MS/s 250 MS/s 125 MS/s 125 MS/s

N'importe lequel des 3 ou 4 canaux 250 MS/s 125 MS/s 125 MS/s

Plus de 4 canaux 125 MS/s 62,5 MS/s 62,5 MS/s

« Canal » signifie n'importe quel canal analogique ou port numérique a 8 bits.

Le taux d’échantillonnage équivalent

maximum (signaux répétitifs ; mode 2,5GS/s 5GS/s 10 GS/s
8 bits uniquement, mode ETS)

USB 3, en utilisant PicoScope 6 :15 a 20 MS/s

USB 3, en utilisant PicoSDK : 125 MS/s (mode 8 bits) ou 62,5 MS/s (modes 12 a 16 bits)

USB 2, en utilisant PicoScope 6 :8 a 10 MS/s

USB 2, en utilisant PicoSDK:  ~30 MS/s (mode 8 bits) ou ~15 MS/s (modes 12 a 16 bits)

1 ns/div a 5000 s/div en 39 plages

Taux d’échantillonnage maximum
(streaming USB continu dans la
mémoire du PC)®!

Plages de base de temps (temps

réel)

Base temporelle la plus rapide (ETS) 500 ps/div 200 ps/div 100 ps/div
Mémoire tampon!® (8 bits) 128 MS 256 MS 512 MS
Mémoire tampon® (= 12 bits) 64 MS 128 MS 256 MS

Mémoire tampon!”

(streaming continu) 100 MS dans le logiciel PicoScope 6

Oscilloscopes PicoScope® série 5000D



PicoScope série 5000D

Spécifications techniques

PicoScope 5242D @ PicoScope 5442D

et 5242D MSO et 5442D MSO
2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz

PicoScope 5243D

et 5243D MSO
2 canaux, 100 MHz

PicoScope 5443D

et 5443D MSO
4 canaux, 100 MHz

PicoScope 5244D

et 5244D MSO
2 canaux, 200 MHz

PicoScope 5444D

et 5444D MSO
4 canaux, 200 MHz

Tampon de formes d'onde (nbre de
segments)

Tampon de formes d'onde (nbre
de segments) avec l'utilisation de
PicoSDK

(8 bits)

Tampon de formes d'onde (nbre
de segments) avec I'utilisation de
PicoSDK

(12 a4 16 bits)

Précision de la base de temps
initiale

Dérive de la base de temps

Gigue d'échantillonnage

Echantillonnage de convertisseur
AN

10 000 dans le logiciel PicoScope 6

250000

125000

+50 ppm (0,005 %)

15 ppm/an
3 ps RMS, typique

Simultané sur tous les canaux activés.

500000

250 000

+2 ppm (0,0002 %)
+1 ppm/an

1000000

500000

+2 ppm (0,0002 %)
+1 ppm/an

wN'importe quel nombre de ports numériques a 8 bits peut étre utilisé en modes 15 bits et 16 bits, sans affecter le taux d’échantillonnage maximum.
s Partagés entre les canaux activés, en fonction du PC, les taux d’échantillonnage disponibles varient par résolution.

sl Partagés entre les canaux activés.
71 Tampon pilote pour la mémoire PC disponible avec ['utilisation de PicoSDK. Pas de limite a la durée de la capture.

Performance dynamique (canaux types, analogiques)

Diaphonie

Distorsion harmonique

SFDR

Bruit (sur la plage 10 mV)

Variation créte a créte de la bande
passante

Supérieure a 400:1 jusqu’a la bande passante totale (plages de tension égales).

Mode 8 bits :

Modes 12 a 16 bits :

Modes 8a12:

Modes 14 a 16 bits :

Mode 8 bits : 120 pvV RMS
Mode 12 bits : 110 pV RMS
Mode 14 bits : 100 pV RMS
Mode 15 bits : 85 pV RMS
Mode 16 bits : 70 vV RMS

-60 dB a une entrée pleine échelle de 100 kHz
-70 dB a une entrée pleine échelle de 100 kHz
60 dB a une entrée pleine échelle de 100 kHz
70 dB a une entrée pleine échelle de 100 kHz

(+0,3 dB, -3 dB) de CC a la pande passante pleine

Déclenchement (spécifications principales)

Source
Modes de déclenchement

Canaux analogiques, plus : Modéles MSO : numérique DO a D15 ; autres modeles : déclenchement ext.
Aucun, auto, répétition, unique, rapide (mémoire segmentée)

Oscilloscopes PicoScope® série 5000D



PicoScope série 5000D

Spécifications techniques

PicoScope 5242D @ PicoScope 5442D

et 5242D MSO et 5442D MSO
2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz

PicoScope 5243D

et 5243D MSO
2 canaux, 100 MHz

PicoScope 5443D

et 5443D MSO
4 canaux, 100 MHz

PicoScope 5244D

et 5244D MSO
2 canaux, 200 MHz

PicoScope 5444D

et 5444D MSO
4 canaux, 200 MHz

Types de déclenchement avancés
(canaux analogiques)

Types de déclenchement (canaux
analogiques, ETS)

Sensibilité de déclenchement
(canaux analogiques)

Sensibilité de déclenchement
(canaux analogiques, ETS)

Types de déclenchement (entrées
numeériques)

Capture de pré-déclenchement
maximum

Retard de post-déclenchement
maximal

Temps de réarmement du
déclenchement

Taux de déclenchement maximum

Front, fenétre, largeur d'impulsion, largeur d'impulsion de fenétre, chute, chute de fenétre, intervalle, transitoire, logique
Déclenchement ETS front montant ou descendant disponible sur canal A uniguement, mode 8 bits uniquement

Le déclenchement numérique fournit une précision de 1 LSB jusqu’a la bande passante totale de l'oscilloscope

A la bande passante totale : en général 10 mV créte & créte

Modeles MSO uniquement : Front, largeur d'impulsion, chute, intervalle, logique, modeéle, signal mixte

Jusqu'a 100 % de la taille de capture.

Zéro a 4 milliards d'échantillons, réglables en incréments de 1 échantillon (plage de délai sur la base temporelle la plus rapide de 0 a 4 s en
incrément de 1 ns)
Mode 8 bits, type : 1 ys sur la base temporelle la plus rapide

Modes 8 a 12 bits: < 2 pys max. sur la base temporelle la plus rapide
Modes 14 a 16 bits: < 3 ps max. sur la base temporelle la plus rapide

10 000 formes d’'onde dans une rafale de 10 ms, mode 8 bits

Entrée de déclenchement externe — pas les modeles MSO

Type de connecteur

Types de déclencheurs
Caractéristiques d'entrée
Bande passante

Plage de seuil

Précision de seuil de
déclenchement externe
Sensibilité de déclenchement
externe

Couplage
Protection contre les surtensions
Générateur de fonctions

Panneau avant BNC(f)
Front, largeur d'impulsion, perte, intervalle, logique
1MQ1%]| 14 pF 1,5 pF

60 MHz

100 MHz 200 MHz

5V

11 % de pleine échelle

200 mV créte a créte

cC
+100 V (CC + CA de créte)

Signaux de sortie standard

Sinusoidaux, carrés, triangle, tension CC, accélération, décélération, synchro, Gaussiens, semi-sinusoidaux
Bruit blanc, amplitude sélectionnable et décalage dans la plage de tension de sortie.

Signaux de sortie pseudo-aléatoires Séquence binaire pseudo-aléatoire (PRBS), niveaux élevés et bas sélectionnables dans la plage de tension de sortie, taux de bit

sélectionnable jusqu'a 20 Mb/s
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PicoScope 5242D | PicoScope 5442D PicoScope 5243D @ PicoScope 5443D | PicoScope 5244D @ PicoScope 5444D

PicoScope série 5000D

< . : . et 5242D MSO et 5442D MSO et 5243D MSO et 5443D MSO et 5244D MSO et 5444D MSO
Spemﬂcatlons teChmques 2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz 2 canaux, 100 MHz 4 canaux, 100 MHz 2 canaux, 200 MHz 4 canaux, 200 MHz
Fréquence de sortie 0,025 Hz a 20 MHz
Modes de balayage Haut, bas, double avec fréquences de départ / arrét sélectionnables et incréments
Peut déclencher un nombre compté de cycles de formes d'onde ou de balayages de fréquence (de 1 a 1 milliard) a partir du déclenchement
Déclenchement de la portée, déclenchement externe (modéles non MSO uniqguement) ou du logiciel. Peut également utiliser le déclenchement externe pour

déclencher la sortie du générateur de signal.
Précision de la fréquence de sortie  Précision de base temporelle d'oscilloscope + résolution de la fréquence de sortie
Résolution de la fréquence de sortie < 0,025 Hz

Plage de tension de sortie 2V
Réglages de tension de sortie Amplitude de signaux et décalage réglable en incrément approx. de 0,25 mV dans la plage globale de +2 V
I\I/aria’qon créte a créte de <1,5dB & 20 MHz, type
amplitude
Précision CC +1 % de pleine échelle
SFDR > 70 dB, onde sinusoidale de pleine échelle de 10 kHz
Résistance de sortie 50Q+1%
Type de connecteur BNC(f)

Protection contre les surtensions +20V
Générateur de formes d'onde arbitraires

Taux de rafraichissement 200 MS/s

Taille de la mémoire tampon 32kS

Résolution 14 bits (taille de pas de sortie d’environ 0,25 mV)
Bande passante (-3 dB) >20 MHz

Temps de montée (10 % a 90 %) <10 ns (charge 50 Q)
Les autres spécifications AWG, y compris : modes de balayage, déclenchement, précision et résolution de fréquence, plage de tension, précision CC et caractéristiques de sortie
sont selon le générateur de fonctions.

Broche de compensation de sonde

Caractéristiques de sortie 600 Q
Fréquence de sortie 1 kHz
Niveau de sortie 3 V créte a créte, type

Protection contre les surtensions 10V

Analyseur de spectre

Plage de fréquences CCa 60 MHz CCa 100 MHz CC a 200 MHz
Modes d'affichage Magnitude, moyenne, maintien de la valeur de créte
AxeY Logarithmique (dbV, dBu, dBm, arbitraire dB) ou linéaire (volts)
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PicoScope série 5000D

s . . . et 5242D MSO et 5442D MSO et 5243D MSO et 5443D MSO et 5244D MSO et 5444D MSO
Spemﬂcatlons teChmques 2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz 2 canaux, 100 MHz 4 canaux, 100 MHz 2 canaux, 200 MHz 4 canaux, 200 MHz
Axe X Linéaire ou logarithmique
Fonctions de fenétrage Rectangulaire, Gaussien, triangulaire, Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, plat-haut
Nombre de points de la
Transformée de Fourier Rapide Sélectionnable de 128 a 1 million en puissances de 2
(TFR)

Canaux mathématiques

=X, X+y, X=y, X*y, X/y, X"y, sqrt, exp, In, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, délai, moyen, fréquence,
dérivatif, intégrale, min, max, créte, service-passe-haut, passe-bas, passe-bande, coupe-bande
Opérandes A, B, C, D (canaux d’entrée), T (temps), formes d'onde de référence, pi, D0-D15 (canaux numériques), constantes

Fonctions

Mesures automatiques
RMS CA, durée de cycle, moyenne CC, cycle de service, nombre de fronts, temps de descente, nombre de fronts descendants, taux de

Mode Oscilloscope descente, fréquence, largeur d’'impulsion élevée, largeur d'impulsion basse, maximum, minimum, cycle de service négatif, créte a créte,
temps de montée, nombre de fronts montants, taux de montée, RMS vraie

Mode Spectre Fréquence de créte, amplitude de créte, amplitude de créte moyenne, puissance totale, THD %, THD dB, THD+N, SFDR, SINAD, SNR, IMD

Statistiques Minimum, maximum, moyenne, écart-type

DeepMeasure™
Nombre de cycle, durée de cycle, fréquence, largeur d'impulsion basse, largeur d'impulsion élevée, cycle de service (élevé), cycle de service
(bas), temps de montée, temps de descente, dépassement, sous-dépassement, tension max., tension min., tension créte a créte, heure de

Parametres début, heure de fin

Décodage en série

1-Wire, ARINC 429, CAN & CAN-FD, DALI, DCC, DMX512, Ethernet 10Base-T and 100Base-TX, FlexRay, I2C, I2S, LIN, PS/2, Manchester,

Protocoles Modbus ASCII, Modbus RTU, SENT, SPI, UART (RS-232 / RS-422 / RS-485), USB 1.1

Tests de limite de masque

Statistiques Bon/mauvais, nombre d'échecs, nombre total
Création de masque Tracé par |'utilisateur, entrée de tableau, auto-généré a partir de formes d'onde ou importé d'un fichier

Interpolation Linéaire ou sin (x)/x

Modes de persistance Couleur numérique, intensité analogique, sur mesure, rapide
Formats de fichier de sortie bmp, csy, gif, animated gif, jpg, mat, pdf, png, psdata, pssettings, txt
Fonctions de sortie Copier sur le presse-papier, imprimer

Généralités
Connectivité PC USB 3.0 SuperSpeed (compatible USB 2.0)
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PicoScope série 5000D

Spécifications techniques

PicoScope 5242D | PicoScope 5442D PicoScope 5243D @ PicoScope 5443D | PicoScope 5244D @ PicoScope 5444D

et 5242D MSO et 5442D MSO et 5243D MSO et 5443D MSO et 5244D MSO et 5444D MSO
2 canaux, 60 MHz 4 canaux, 60 MHz 2 canaux, 100 MHz 4 canaux, 100 MHz 2 canaux, 200 MHz 4 canaux, 200 MHz

Alimentation

Dimensions
Poids

Plage de températures

Plage d'humidité

Environnement

Accréditations de sécurité
Accréditations CEM
Accréditations environnementales

Logiciel Windows
(32 bits ou 64 bits)!!

Logiciel macOS software (64 bits)®
Logiciel Linux (64 bits)®

Raspberry Pi 4B
(Raspberry Pi 0S)#!

Modeles 2 canaux : alimentés a partir d'un seul port USB 3.0

Modeéles 4 canaux : adaptateur CA fourni. Peut utiliser 2 canaux (plus canaux MSO si installé) alimentés par USB 3.0 ou port de chargement
fournissant 1.2 A.

190 x 170 x 40 mm, connecteurs compris

<0,5kg

Fonctionnement:0a 40 °C

15 a 30 °C pour la précision cité apres un réchauffement de 1 heure

Stockage : —20 a +60 °C

Fonctionnement : 5 a 80 % HR sans condensation

Stockage : 5 a 95 % HR sans condensation

Jusqu’'a 2000 m d'altitude et degré de pollution 2 EN 61010

Congu selon la norme EN 61010-1:2010

Testé selon la norme EN 61326-1:2013 et FCC Partie 15 sous-partie B
Conforme a RoHS et DEEE

PicoScope 6, PicoLog 6, PicoSDK (Les utilisateurs écrivant leurs propres applications peuvent trouver des exemples de programmes pour
toutes les plateformes sur la page d'organisation Pico Technology sur GitHub)
PicoScope 6 Beta (y compris les pilotes), PicoLog 6 (y compris les pilotes)
Logiciel PicoScope 6 Beta et pilotes, PicoLog 6 (y compris les pilotes)

Voir le logiciel et les pilotes Linux pour installer les pilotes uniquement
PicoLog 6 (y compris les pilotes)

Voir le logiciel et les pilotes Linux pour installer les pilotes uniquement

81 Consultez la page picotech.com/downloads pour plus d’informations.

Configuration PC requise

Langues prises en charge,
PicoScope 6

Langues prises en charge, PicoLog
6

Processeur, mémoire et espace de disque : tels que requis par le systeme d’exploitation

Port(s) : USB 3.0 (recommandé) ou USB 2.0

Allemand, anglais, chinois simplifié, coréen, danois, espagnol, finnois, frangais, grec, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien,
polonais, portugais, roumain, russe, suédois, tcheque et turc

Allemand, anglais (Etats-Unis), anglais (Royaume-Uni), chinois simplifié, coréen, espagnol, francais, italien, japonais, néerlandais, russe
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Informations de commande

Autres oscilloscopes de la gamme PicoScope...

Code Numéro de modele Description PicoScope PicoScope
CERIIERER série 2000 série 4000
PQ143 PicoScope 5242D Oscilloscope 2 canaux 60 MHz Le PicoScope de Haute précision
PQ149 PicoScope 5242D MSO Oscilloscope 2 canaux signaux mixtes 60 MHz poche 124 16bits
PQ146 PicoScope 5442D Oscilloscope 4 canaux 60 MHz

PQ152 PicoScope 5442D MSO Oscilloscope 4 canaux signaux mixtes 60 MHz

PQ144 PicoScope 5243D Oscilloscope a 2 canaux de 100 MHz

PQ150 PicoScope 5243D MSO Oscilloscope 2 canaux signaux mixtes 100 MHz

PQ147 PicoScope 5443D Oscilloscope a 4 canaux de 100 MHz PicoScope PicoScope
PQ153 PicoScope 5443D MSO Oscilloscope 4 canaux signaux mixtes 100 MHz série 6000E série 9000
PQ145 PicoScope 5244D Oscilloscope 2 canaux 200 MHz Hautes Oscilloscopes a
PQ151 PicoScope 5244D MSO Oscilloscope 2 canaux signaux mixtes 200 MHz performances échantillonnage
PQ148 PicoScope 5444D Oscilloscope 4 canaux 200 MHz Jusqu’a 1 GHz et TDR a 25 GHz
PQ154 PicoScope 5444D MSO Oscilloscope 4 canaux signaux mixtes 200 MHz

PP969 Mallette de transport Mallette de transport dure avec évidement en mousse interne

Siége social mondial au Royaume-
Uni :

Bureau régional Amérique du Nord : Bureau régional Asie-Pacifique :

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd

Pico Technology

Pico Technology Room 2252, 22/F, Centro

James House Tyler 568 Hengfeng Road
Colmworth Business Park TX 75702 Zhabei District
St. Neots Etats-Unis Shanghai 200070
Cambridgeshire République Populaire de Chine
PE19 8YP
Royaume-Uni
& +1800591 2796 @ +86212226-5152
& +44(0) 1480396 395 < sales@picotech.com P4 pico.asia-pacific@picotech.com

M sales@picotech.com

Hormis les erreurs et omissions. Pico Technology, PicoScope, PicoLog, PicoSDK, FlexRes et DeepMeasure sont des marques déposées internationales de
Pico Technology Ltd.

LabVIEW est une marque de National Instruments Corporation. Linux est la marque déposée de Linus Torvalds, enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. macOS
est une marque d’Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. MATLAB est une marque déposée de The MathWorks, Inc. Windows est une marque
déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. GitHub est une marque déposée de GitHub Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

MMO093.fr-4. Copyright © 2018-2021 Pico Technology Ltd. Tous droits réservés.
@ Pico Technology @LifeAtPico @ @picotechnologyltd

www.picotech.com

Pico Technology @ @picotech


http://www.picotech.com
https://www.facebook.com/picotechnologyltd
https://www.youtube.com/user/picotech
https://www.linkedin.com/company/pico-technology/
https://www.instagram.com/lifeatpico/
https://twitter.com/picotech

