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インテリジェントプローブインターフェースで
A3000シリーズアクティブプローブ

プローブ帯域幅1.3 GHzおよび750 MHz
システム帯域幅最大1 GHz

入力静電容量0.9 pF
入力抵抗1 MΩ
減衰比10:1

インテリジェントプローブインターフェース
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープに直接接続 

オシロスコープから電源をとるため、他の電源やインターフェースボックスは必要なし
自動プローブ検出、ユニットスケーリング

高い利便性
コンパクトな人間工学に基づいた設計

ワンクリックで調整可能なプローブアクセサリ
柔軟性の高い超軽量ケーブル

プローブのボタンを使って取得の開始・停止
LEDステータスインジケーター
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インテリジェントプローブインターフェース付きA3000シリーズアクティブプローブ
Pico A3000シリーズは、ハイインピーダンスアクティブオシロスコーププローブです。プローブする信号に対する影響を最小限に抑え、インテリジェンスプローブインターフェースを使っ
てPicoScope 6000Eシリーズへの信号の転送を最大限に行うことができる設計となっています。人間工学に基づいた設計であるため、手に持ったままでも快適に使用することができま
す。PicoScopeソフトウェアで取得を開始・一時停止するプッシュボタンもついています。
入力抵抗1 MΩ、静電容量0.9 pFであるこのアクティブプローブは、最大1 GHzの高い入力インピーダンスを実現することができます。このような特性を備えたこれらのプローブは、日々の測定
作業において様々な場面で使用可能な汎用性の高い製品です。

インテリジェントプローブインターフェー
スにより、スコープからプローブに電源
が供給され、スコープのスケーリングお
よび入力インピーダンスはプローブに合
わせて自動で設定されます。

簡単に接続が行える人間工学に基
づいたプロファイルの低い設計

4つのインテリジェントプローブインターフェースがPicoScope 6000Eシリーズオシ
ロスコープに装備されています。

プッシュボタン

ジョッグルアダプター
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キットの同梱物
A3136 1.3 GHzアクティブプローブキット
A3076 750 MHzアクティブプローブキット
各プローブのキットは、以下のアクセサリが入った包括的な接続最適化キットとなっています：

•  固定プローブチップ（10個）
•  ばね式プローブチップ（10個）
•  アースブレード（2サイズのパック、各2個）
•  アースリード線（2）
•  はんだ付けケーブルピン（10個）
•  金メッキ銅線0.3 mm 30 SWG

•  マイクロSMDピンサー（黒）
•  マイクロSMDピンサー（赤）
•  ジョッグルアダプター（2個）
•  チャンネル用カラーマーカー（8色、各2個）
•  キャリーケース
•  クイックスタートガイド

•  アースリード線（2）
•  はんだ付けケーブルピン（10個パック）
•  金メッキ銅線（0.3 mm 30 SWG）
•  ジョッグルアダプター

A3000プローブアクセサリキット
同梱物：
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A  アースリード線
B  アースブレード
C  ワイドアースブレード（高周波性能用）
D  ジョッグルアダプター – プローブを2.54 mm（0.1インチ）のピッチヘッダーに取り付けられるように
したり、固定プローブチップまたはばね式プローブチップと使用できるようにします。ジョッグルアダ
プターを使用しなくても、アースリード線、ブレード、ケーブルピン、マイクロピンサーSMDクリップな
ど、長さが同じでないアクセサリをプローブに接続することができます。

E  固定プローブチップまたはばね式プローブチップ2個は、ジョッグルアダプター（D）でいずれの組み
合わせでも取り付け可能です。

F  ばね式プローブチップ
G  固定プローブチップ
H  はんだ付けケーブルピンおよび金メッキ銅線0.3 mm
I  マイクロSMDピンサー（黒および赤）

アクセサリ記号

I

E

I

H

その他のアクセサリも別途ご購入いただけます。ご注文については、6ページをご覧ください。
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A3000アクティブプローブの仕様
仕様は、20分のウォームアップ後、周囲温度範囲が15～40°Cの場合に有効です。

A3076 A3136
プローブの性能 - 固定プローブチップおよびワイドアースブレード使用時
プローブ帯域幅（-3 dB） 750 MHz 1.3 GHz
システム帯域幅（−3 dB） 750 MHz（公称、750 MHz PicoScope 6000Eモデル使用時） 1 GHz（公称、1 GHz PicoScope 6000Eモデル使用時）
入力抵抗 1 MΩ +3%、−0%
入力静電容量 0.9 pF（公称）
減衰 10:1
オシロスコープ入力カップリング DC 50 Ω
入力ダイナミックレンジ ±5 V（DC + AC ピーク）

DCゲイン精度
プローブのみ 信号の±3%
PicoScope 6000Eシ
リーズ使用時

信号の±4%（公称）

DCオフセット精度
プローブのみ ±3 mV
PicoScope 6000Eシ
リーズ使用時

±（フルスケールの1% + 4 mV）公称 
オフセット精度は、PicoScopeのゼロオフセット機能を使用すると向上します。

DCオフセットコントロール範囲 ±10 V
DCオフセットコントロール精度 オフセット設定の±1%、上記のDC精度に追加
測定可能電圧ウィンドウ ±15 V（DC + AC ピーク）
最大非破壊入力電圧 ±30 V（DC + AC ピーク）減少（A3000シリーズクイックスタートガイド参照）
システム動的性能（代表値、PicoScope 6000Eオシロスコープ）
高調波ひずみ −40 dBc（1%、250 MHz 1 V p-p sine）
ノイズ 公称2.5 mV RMS（プローブ入力を参照）
帯域幅フラットネス (+1 dB、–3 dB) DC～全帯域幅
低周波数フラットネス < ±6%（または±0.5 dB）DC～1 MHz
伝播遅延 5.4 ns（公称）
一般事項
プローブ検出 Picoインテリジェントプローブインターフェースでどのオシロスコープも自動検出（PicoScope 6000Eシリーズなど）
入力接続 0.635～0.940 mmラウンドピン、0.64 mmスクエアピンに対応するソケットピッチ7.12 mm、オフセット12 mm
プローブボタン PicoScopeソフトウェアで測定の開始または停止

ステータスLED
黄色：  オシロスコープに接続済み
青緑色： ビジー/初期化中
緑色：  準備完了/アイドル

ケーブルの長さ 1.2 m
プローブの寸法 108 mm（長さ）× 16 mm（高さ）× 12 mm（幅）
重量 75 g
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A3076 A3136

温度

操作 0～50 °C

推定精度 20分のウォームアップ後15～40 °C
システム性能の仕様では、プローブおよびオシロスコープの両方が指定された操作温度内であると仮定しています。

保管 −20～+60 °C

湿度 操作 相対湿度5%～80%（結露なきこと）
保管 相対湿度5%～95%（結露なきこと）

高度 最高2000 m

汚染度 EN 61010既定の汚染度2： 
「非導電性の汚染で、結露によって一時的な導電性が発生することがある」

安全適合 EN 61010-031:2015
EMC適合 EN 61326-1:2013およびFCCパート15サブパートBに従って試験
環境適合 RoHS、WEEE、REACH準拠
同梱アクセサリ 上記のキットの同梱物を参照してください
保証 2 年

ステータスLED

プッシュボタン
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A3000シリーズアクティブプローブのご注文について
注文コード 説明
PQ265 A3076アクティブプローブ750 MHz
PQ254 A3136アクティブプローブ1.3 GHz

交換用アクセサリ
注文コード 説明
PQ275 A3000シリーズアクティブプローブ交換用アクセサリキット（同梱物：アースリード線2本、ケーブルピン10個、金メッキ銅線、ジョッグルアダプター）
TA469 固定プローブチップ（10個パック）
TA470 プローブアースブレード（2サイズのパック、各2個）
TA501 ばね式プローブチップ（10個パック）
TA504/TA505 マイクロSMDピンサー（黒/赤）
TA494 色付きケーブルタイ（チャンネルA～D）
TA495 色付きケーブルタイ（チャンネルE～H）

PicoScope 6000Eシリーズでの使用向け


