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Für hochpräzise potenzialfreie Messungen

Vollständiges SDK einschließlich von Beispielprogrammen im Lieferumfang • Software mit  

Windows XP, Windows Vista und Windows 7 kompatibel • Kostenloser technischer Support

4 Kanäle

Genauigkeit von 12 Bit

5 MHz Bandbreite

Abtastrate von 20 MS/s 

Spektrumanalysator

Erweiterte digitale Triggerung

400 V-Differenzial- und  
Gleichtaktbereich

Hi-Speed USB 2.0

Nur PicoScope 3425®

DIFFERENZIAL-PC-OSZILLOSKOP



PicoScope 3425 4-Kanal-Differenzialoszilloskop – technische Daten

Channels (Kanäle) 4

Bandbreite (-3 dB) 5 MHz (3 MHz im Spannungsbereich 100 mV)

Auflösung: 12 Bit (16 Bit bei optimierter Auflösung)

Maximale Abtastrate
Ein Kanal

Zwei Kanäle
Drei oder vier Kanäle

 
20 MS/s
10 MS/s
5 MS/s

Pufferspeicher
Ein Kanal aktiviert

Zwei Kanäle aktiviert
Drei oder vier Kanäle aktiviert

 
512.000 Abtastungen pro Kanal 
256.000 Abtastungen pro Kanal 
128.000 Abtastungen pro Kanal

Eingangstyp Differenzspannung 
Wählbare AC- oder DC-Verbindung 

Berührungssichere BNC-Stecker und 4-mm-Erdungsbuchsen

Eingangsimpedanz 12,4 MΩ (im Bereich 100 mV bis 5 V) 
10,1 MΩ (im Bereich 10 V bis 400 V)

Eingangskapazität 12 pF

Gleichtaktspannungsbereich zur Gewährleistung 
der Messgenauigkeit

30 V (im Bereich 100 mV bis 5 V) 
400 V (im Bereich 10 V bis 400 V)

Maximale sichere Spannungen
Differenzial

Jeder Eingang über der Oszilloskop-Erdung 

 
400 V 

400 V (600 V transient)

Messkategorie KAT. I

Spannungsbereiche ±100 mV bis ±400 V in 12 Bereichen

Genauigkeit
Spannung 

Zeit

 
± 1% 

50 ppm

Linearität 12 Bit

Rauschen < 10 LSB

Betriebsumgebung
Temperaturbereich 

Luftfeuchtigkeit
0 °C bis 40 °C (20 °C bis 30 °C für die angegebene Genauigkeit) 

Mind. 5 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend Max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend, linear abnehmend auf 50 % bei 40 °C

Lagerungsbedingungen
Temperaturbereich 

Luftfeuchtigkeit
-20 °C bis 60 °C 

5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Weitere Umgebungsbedingungen Trockene Umgebungen, 
Höhe bis zu 2000 m,  

kein Schmutz oder nur trockener, nicht leitungsfähiger Schmutz

PC-Verbindung USB 2.0 
Kompatibel mit USB 1.1

Stromversorgung Über USB-Anschluss 
4,6 V bis 5,25 VDC bei ca. 500 mA 
Kein externes Netzteil erforderlich

Abmessungen 255 mm x 170 mm x 40 mm 

Gewicht 920 g
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BESTELLNUMMER BESCHREIBUNG £ US$* €*
PP454 PicoScope 3425, PC-Differenzialoszilloskop-Kit 979 1615 1375
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Das 3425-Kit wird in einem robusten Tragekoffer geliefert 
und umfasst das komplette Zubehör, das Sie benötigen:
• Vier geschirmte BNC zu 4 mm-Testleitungen
• 4 Stromklemmenadapter
• 2 Tastköpfe
• 8 große Krokodilklemmen
• USB-Kabel
• Software- und Referenz-CD
• Kurzübersicht

Das PicoScope 3425 verfügt über leistungsstarke Anzeige- 
und Analysefunktionen:
• Mehrere Oszilloskop- und Spektralansichten
• Automatische Messungen
• Datenexport in Text-, binäre und Grafikformate
•  Wellenformpuffer zur Speicherung von mehreren Ereignissen
• Maskengrenzprüfung
• Entschlüsselung von seriellen Daten 
• Spektralanalyse

Die meisten Oszilloskope können nur Signale mit Referenzerde messen, die über sogenannte „einpolige Eingänge“ verfügen. Das PicoScope 3425 
bietet Ihnen vier Differenzialeingänge, mit denen Sie auch Signale ohne Referenzerde messen können. Ein maximaler Gleichtakt- und 
Differenzialspannungsbereich von 400 V gestattet Ihnen, mit dem PicoScope 3425 sowohl Hochspannungs- als auch Kleinsignale zu messen. 
Zu typischen Hochspannungsanwendungen zählen die Aufzeichnung der Wellenformen von Schaltnetzteilen, Telefonkabeln, Motorumrichtern 
und Hybridfahrzeugen. Die Differenzialeingänge mit hoher Impedanz ermöglichen auch Messungen an empfindlichen Verstärkern und mithilfe 
von Brückensensoren für Druck, Belastung und Beanspruchung. Sie können damit außerdem potenzialfreie Spannungen und Signale mit 
Gleichtaktrauschen messen, einfach und ohne teure Differenzial-Vorverstärker oder -Tastköpfe.

Die USB-Oszilloskope der Reihe PicoScope 3425 werden in einem robusten Tragekoffer mit allen Tastköpfen, Leitungen, Prüfklemmen und 
Adaptern geliefert, die Sie für Differenzialmessungen benötigen. Installieren Sie einfach die benutzerfreundliche Software und schließen Sie das 
Oszilloskop an einen USB-Anschluss Ihres Windows-PCs an, und schon können Sie loslegen. Keine komplizierten Einstellungen. Kein aufwändige 
Konfiguration.

Dank seine kompakten Designs und geringen Gewichts können Sie das PicoScope 3425 auch außerhalb des Labors oder der Werkstatt 
verwenden. Das Differenzialoszilloskop eignet sich perfekt für den mobilen Einsatz. Das Gehäuse in rutschfester Ausführung kann wahlweise 
horizontal oder vertikal aufgestellt werden – die ideale Lösung bei wenig Platz. Mit dem mitgelieferten Zubehör und der einfach zu bedienenden 
Software bietet Ihnen das PicoScope einen hohen Nutzen.


