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Sensores e indicadores

Puede empezar a utilizar su registrador de datos DrDAQ en cuanto lo saque de la caja: dispone de sensores integrados para luz, sonido y temperatura, y un LED RGB que puede
programar para mostrar un color de entre 16,7 millones. Los conectores para sensores externos le permiten ampliar la funcionalidad de su DrDAQ. Con los sensores externos, su

DrDAQ puede medir la humedad, los niveles de oxigeno, la temperatura externa y mucho mas. Ground Digital /0
Pico Technology le ofrece todo lo que necesita para conectar, utilizar e incluso disefiar sus tse C°""e°t'°':w ) Resistance

. icrophone
propios sensores { LED // \\

Mas que un registrador de datos @m—ught Sensor

Gracias a la versatilidad de su DrDAQ, también podra utilizarlo como osciloscopio y

analizador de espectro. Solo tiene que descargar y ejecutar el software PicoScope desde D DA Q T

www.picotech.com/downloads y su DrDAQ se convertira en un osciloscopio de un tnico /@ ri

canal con un ancho de banda de 100 kHz, una resolucion de 8 bits y la capacidad de medir WWW.DrDAQ:COM

tensiones de hasta +10 voltios. ];)1(3()® —Ea2
— FTegperue

Entradas/salidas digitales

ElI DrDAQ incluye 4 entradas/salidas digitales. Como entradas, le aportan aun mas opciones B

de supervisién, y si las usa como salidas, podra utilizar el DrDAQ para controlar dispositivos

externos. Dos de las E/S digitales incluyen una funcién de recuento de pulsos cuando se usan
como entradas y una capacidad de modulacién de ancho de pulsos (PWM) en la salida.

Pero eso no es todo. El DrDAQ incluye también un generador de sefales que se puede usar
como un generador de fuqciones estandar y también como un generador de formas de onda pH / Redox Sensor AWG
arbitrarias (AWG). La funcion AWG le permite crear sus propias formas de onda. (BNC) Sogpe | Dotput (BNC)

El DrDAQ es todo lo que necesita, ya sea aficionado, estudiante o profesional

El registrador de datos DrDAQ tiene algo para todo el mundo: ya sea un profesor que quiere contar con un método divertido para realizar experimentos de registro en el aula, un estudiante que quiera
iniciarse de forma econémica en el mundo del registro de datos y los osciloscopios, un programador que quiere usar C++ para supervisar y controlar las entradas y salidas de dispositivos reales, un
aficionado que quiera supervisar y controlar su entorno o un profesional que quiera medir el pH en condiciones de laboratorio, el DrDAQ tiene todo lo que necesita.

DrDAQ®



Registro de datos y software de osciloscopio

Un registrador de datos basado en PC es tan bueno como lo sea su software. Por eso el DrDAQ viene con un paquete de software completo que le permite usar su DrDAQ no
solo como registrador de datos sino también como un osciloscopio y generador de formas de onda arbitrarias. Los programas basados en PC de Pico Technology son faciles
e intuitivos de usar y ofrecen una calidad de visualizacién superior, por lo que resultan ideales para fines educativos y formativos. Puede guardar, imprimir, enviar por correo

electrénico y exportar los datos a hojas de calculo y bases de datos con facilidad.

Tanto PicoLog como PicoScope incluyen actualizaciones gratuitas, asistencia técnica y versiones en varios idiomas, y son compatibles con Windows, macOS y Linux.

Software de registro de datos PicolLog

PicoLog es un completo paquete de software de adquisicion de datos para los
registradores de datos DrDAQ de Pico Technology. Ofrece una interfaz muy visual y
sencilla de usar para que los usuarios configuren adquisiciones sencillas o complejas y
registren, visualicen y analicen los datos.

Software de osciloscopio PicoScope

PicoScope es un laboratorio completo de pruebas y mediciones en una Unica
aplicacion. Con el software PicoScope, puede usar su registrador de datos DrDAQ
como osciloscopio o analizador de espectro y controlar el generador de sefiales
integrado, los LED RGB y las salidas digitales.

PicoSDK®

El kit de desarrollo de software (SDK) de Pico estda disponible de forma gratuita y
le permite tanto escribir su propio software como conectarse con los paquetes de
software de terceros mas extendidos.

Pico tiene también repositorios de ejemplos de cddigo en GitHub (github.com/picotech),
que muestran como usar el PicoSDK con paquetes de software como Microsoft Excel,
National Instruments LabVIEW y MathWorks MATLAB, o con lenguajes de programacion
entre los que se incluyen C, C++, C# y Visual Basic .NET.

Puede descargar el PicoSDK y la Guia del programador del DrDAQ en
www.picotech.com/downloads.
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Software PicolLog

PicoLog es un paquete de software de adquisicion de datos completo para el registrador de datos DrDAQ, totalmente compatible con Windows, macOS y Linux. Con su disefio claro y sencillo, ideal
para utilizarlo con un ratén o una pantalla tactil, PicoLog le permite configurar el registrador y empezar a registrar con solo unos clics, sea cual sea su experiencia en este campo. Podra configurar
rapidamente adquisiciones de datos sencillas o avanzadas y registrar, ver y analizar sus datos sin problemas.

Ajustes del
dispositivo, grafico
y tabla

Configure y ajuste
con facilidad

la adquisicion

y los canales
matematicos

en uno o varios
registradores y
compruebe su
estado de un vistazo.
También puede
seleccionar la vista
Grafico para ver
lineas de tendencias
de datos en directo
y la vista Tabla para
ver los datos en
forma tabulada en
tiempo real.

Vista de grafico

Vea sus datos

en tiempo real,

a medida que se
vayan recopilando,
en hasta cuatro ejes
Y independientes
simultaneamente:
ajustelos arrastrando y
soltando las entradas
en el panel Canales y
ejes de la derecha.

Denos su opinion al
instante

iQueremos saber lo
que piensal Haga clic
aqui para ponerse

en contacto con

Pico y dejarnos sus
comentarios.

Controles de captura

Los botones independientes de
Grabar, Pausa y Restablecer hacen
que sea mas dificil pulsarlos sin
querer.

Opciones de Guardar y Exportar

Copie su gréfico en el portapapeles, guardelo como
PDF, exporte los datos sin formato a un archivo
CSV o guarde los datos y la configuracién como un
archivo de base de datos .picolog seguro.

Alarmas

Configure alarmas que le alertaran ante
varios eventos. Las alarmas pueden
ser sonidos, notificaciones visuales,
anotaciones en graficos y mucho mas.

Notas y anotaciones

Puede afadir notas al
conjunto de datos en su
totalidad o poner anotaciones
sobre puntos especificos del
grafico.

Picolog 6 A Panel de informacion
¥ ¥ @ e n §|BH » & ® B 0 el
T Gestione la
~ .
S % etings configuracién de sus
2 L‘"‘""”td ; canales y sus ejes,
€
e 0 ondense o sus alarmas, notas e
o Y axes c .
T informacion de captura
) i . con este disefio facil
iz Decimal places de leer. Cierre el panel
> o|[1 a 3l al s para dejar mas espacio
o= e al grafico de captura y
o Light vuelva a abrirlo cuando
0225 CU985/190 | Light 18.66 quiera.
021 Axis 2
02s5 Sound waveform 0.24 Varios dispositivos
025 CU985/190 | Sound g .
— o e o Registre datos de
s05 aga o hasta 20 dispositivos
o CU985/190 | dBA 57.00 dBA al mismo tiempo.
oo Axisa Aqui se utilizan dos
i Temperature o registradores de
saocEa 26.21°C ) X
A SRy leme datos independientes:
I | I §7.5dBA un DrDAQ yun
S ' . i registrador de datos de
masc WM temperatura TC-08.
2B4°C
26.35°C
Foo w‘ﬂfw Cursores y
26.25°C .
e {L’\w anotaciones
=6 1 -I — o B M\N\m\; Utilice un Cursor para
° ) uTC+a100 destacar el valor de
14:51 14:52 14:53 14:54 14:55 14 14:57 1458 14:59 15 15:01 15:02 1803 15:04 15:05 15:06 15:07 15:08 .
los datos y el tiempo
Vistaldeldatos en cualquier punto del

Vea todos los datos recopilados hasta el momento (Mostrar
todos los datos) o mantenga la escala del gréfico y
desplacese por él a medida que aparezcan nuevas muestras

(Seguir nuevos datos).

Controles de desplazamiento y ampliacion

Acerque la vista o aléjela, amplie una seleccién o
despldcese por los datos con estas herramientas. Si comete
un error, solo tiene que hacer clic en Deshacer ampliacion.

gréfico y haga clic en
Anadir anotacion para
marcar ese punto con
una nota de texto.
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Software PicoScope

La visualizacion puede ser tan sencilla
0 avanzada como quiera. Empiece

por una sola vista de un canal, y
amplie posteriormente la visualizacion
para que incluya cualquier numero

de canales en directo, canales
matematicos y formas de onda de
referencia.

Boton de configuracion
automatica: Configura el
tiempo de recopilacion y

o PicoScope 6

Eile

Ednt

View?

Herramientas: incluida la

descodificacion en serie,

los canales de referencia,

la grabadora de macros,

las alarmas, las pruebas de
limites de mascarasy los

canales matematicos.

Measurements  Tools

Help

Herramientas de
repeticion de forma de

onda: PicoScope registra

automaticamente hasta
10000 de las formas de

onda mas recientes. Podra

escanear rapidamente

para conocer los eventos

intermitentes o utilizar el

Navegador del bifer para

buscar de forma visual.

Herramientas

de ampliacién y
desplazamiento:
PicoScope permite

un factor de
ampliacion de

varios millones.

Generador de senales: Genera sefales estandar o formas de

onda arbitrarias. Incluye el modo de barrido de frecuencia.

LED RGB: le permite controlar manualmente los LED RGB

integrados para mostrar uno de los 16,7 millones de colores.

Salidas digitales: le permite establecer las caracteristicas

de las cuatro salidas digitales en el bloque de clemas de su

DrDAQ.
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Vista general de zoom:
Haga clic y arrastre para
una navegacion rapida en
areas aumentadas.

Stopped )‘ﬂhnqger Single = J’E‘ Chl -

Barra de herramientas de disparo:
acceso rapido a los controles

principales.

Medidas automaticas: Se muestran mediciones calculadas a
efectos de resolucion de problemas y analisis. Puede afiadir tantas
mediciones como desee a cada vista. Cada medicién incluye
parametros estadisticos que muestran su variabilidad.

Measurements ﬁ

‘ Rulers Motes E

Leyenda de la regla:
Las medidas de
regla absolutas

y diferenciales

se encuentran
clasificadas aqui.

Reglas: Cada eje
dispone de dos reglas
que pueden arrastrarse
por la pantalla

para poder realizar
mediciones rapidas de
la amplitud, el tiempo y
la frecuencia.

Vistas: PicoScope

se ha disefiado
cuidadosamente

para aprovechar al
maximo el drea de la
pantalla. Puede afiadir
nuevas vistas de
osciloscopio, espectro
y XY con estructuras
automaticas o
personalizadas.

Marcador del disparador:
Arrastre el diamante amarillo para
ajustar el nivel del disparadory el
tiempo previo al disparo.

DrDAQ®



Canales matematicos

A veces, necesitard usar datos de uno o varios canales de » &
medicidén para crear un grafico y registrar un pardmetro SE
calculado. Puede utilizar el editor de ecuaciones PicoLog g
para configurar canales matematicos sencillos como iyt
A-B o funciones mas complejas como log, sqrt (raiz w; Sound wavefom
cuadrada), abs, round (redondeo), min, max, mean

(media) y median (mediana).

f‘\

CU985/190 | Sound
Axis 3

v Sound level
CU985/190 | dBA

50% attenuation
Maths Channel

PicolLog trata los canales matematicos como cualquier
otro canal, por lo que puede seguir configurando alarmas

y realizar anotaciones.

Configuracion intuitiva del registrador y los canales

La vista Dispositivos le permite configurar un sistema de adquisicién
multicanal de una forma sencilla, con la opcién de usar varios registradores
de datos Pico a la vez. PicoLog le muestra una imagen de cada dispositivo
conectado, por lo que podra habilitar o deshabilitar canales y ajustar sus
propiedades de forma facil y rapida.

A la derecha, puede ver la configuracion de dispositivos para la adquisicién
de datos desde un DrDAQ y un registrador de temperatura TC-08.

Formato de archivo seguro

La esencia de PicolLog es el sistema de archivos, que almacena datos de
captura en directo en una base de datos segura, en lugar de en un Unico
archivo vulnerable a la corrupcién y la pérdida de datos. Si se apaga y reinicia
el equipo informatico, PicoLog solo perderd los datos durante la interrupcion:
el guardado se reanudara cuando reinicie el software.

El sistema de archivos también supone que el tamafio del conjunto de datos
que puede capturar es practicamente ilimitado: la Unica restriccion es el
tamanio de su disco duro.

El formato de archivos .picolog es compatible con todos los sistemas
operativos, y no es necesario configurar un archivo en el que guardar la
captura antes de que se complete. También puede guardar los datos a
media captura si quiere compartir lo registrado hasta el momento. Dado
que cualquiera puede descargar e instalar PicoLog de manera gratuita,
puede compartir los datos facilmente con compafieros de trabajo, clientes y
proveedores para su andlisis offline.

Los datos se pueden exportar en formato CSV. Ademads, puede exportar un
PDF que contenga un grafico, configuracién de canales, notas de captura,
notas de anotacion y un historial de disparadores de alarma.
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57.00 dBA
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Picolog 6 - Capture - Devices

Alarmas - 8
En PicoLog, puede configurar alarmas para alertarle » ®E ® B 0

en caso de que ocurran distintos eventos. Pueden ser i:;':gs ad
tan sencillos o complejos como quiera: las alarmas Light % 479

CU985/190 | Light

se pueden activar en un umbral de sefiales o ante la o
desconexion del registrador de datos, o puede configurar g Sound waveform

., L. ) CU985/190 | Sound -0.24
una expresion légica propia. Las alarmas pueden Axis 3
reproducir sonidos, mostrar alertas visuales, ejecutar % Soundlevel | ' 57.01 dBA
aplicaciones o marcar en el grafico cuando ha ocurrido g 50% attenuation 28.50 dBA
el evento.
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Sound waveform
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Temperature
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PicoSDK®

El kit de desarrollo de software (SDK) de Pico esta disponible de forma gratuita y le permite tanto
escribir su propio software como conectarse con los paquetes de software de terceros mas

extendidos.

Pico tiene también repositorios de ejemplos de cédigo en GitHub (github.com/picotech), que
muestran como usar el PicoSDK con paquetes de software como Microsoft Excel, National
Instruments LabVIEW y MathWorks MATLAB, o con lenguajes de programacion entre los que se
incluyen C, C++, C#y Visual Basic .NET.

Puede descargar el PicoSDK y la Guia del programador del DrDAQ en www.picotech.com/downloads.

PL

jPruebe hoy mismo el software PicolLog!

El modo de demostracién integrado en PicolLog le permite probar la totalidad

de las funciones del software con varios dispositivos virtuales de su eleccién

y datos simulados en directo. También puede utilizar PicoLog para ver datos
guardados previamente, incluso sin conectar ninguin dispositivo. Visite
www.picotech.com/downloads y seleccione PicoLog Data Loggers (Registradores
de datos PicolLog) para obtener su copia.

DrDAQ®
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Especificaciones

Numero de canales 14
Velocidades de muestreo maximas:

Modo bloque (PicoScope y PicoSDK) 1 MS/sl!
Streaming USB (PicoScope) 1 kS/s®
Streaming USB (PicoSDK) 100 kS/sP
Velocidad de muestreo maxima para 1KS/s
streaming USB de PicolLog

Profundidad de memoria (modo 16 320 muestras a 1 MS/s, 1 000 000 muestras a velocidades menores !

bloque)
Profundidad de memoria (streaming
gi:i)Sco e 1 MS
P llimitado

Uso de PicoSDK
Solo canal Unico. @Por canal activo. B'Compartido entre canales activos.

Canal del osciloscopio/analizador de espectro

Ancho de banda 100 kHz

Resolucion 8 bits

Impedancia de entrada 1 MQ

Tipo de entrada Conector BNC(f) asimétrico

Acoplamiento de entrada CcC

Rangos de entrada (escala completa) 1,25V, 2,5V, +5V, 210V

Precision de CC 3%

Bases temporales Entre 10 ps/div y 5000 s/div

Salida del generador de funciones/generador de formas de onda arbitrarias (AWG)
Canales 1

Conector BNC

Formas de onda estandares Senoidal, cuadrada, triangular, rampa (ascendente/descendente), nivel de CC
Rango de frecuencia del generador de CC a 20 kHz

funciones

Amplitud de sedal De0Oa1,5Venpasosde2mV
Desplazamiento de sefial 11,5V en pasos de 2 mV

Precision +10 mV

Rango de frecuencia de AWG DC a 100 kHz

Tamaiio del bufer del AWG 4096 muestras

Velocidad de actualizacién del AWG 2 MS/s (maximo)
Resolucion del AWG 10 bits



Sensores/salidas integrados

Canal

Forma de onda de sonido
Nivel de sonido
Temperatura

Luz

LED RGB

Rango

+100

De 55a100dB
De-10a+70°C

De 0a 100

16,7 millones de colores

Entradas analdgicas
Tipo

pH

Redox/ORP
Resistencia
Sensores externos

Conector Rango
BNC De0Oa14pH

BNC (compartido con pH) +2000mV @ 1 TQ
Clema De0a1MQ

3 xFCC68 4/4 Mediciéon de 0 a 2,5 mV
(También suministra energia a
los sensores externos e identifi-
ca el tipo de sensor mediante el
resistor de ID).

Resolucion Precision

+0,2 sin calibrar

1dB 5dB

0,1°Ca25°C 2°Ca25°C

0,1 sin calibrar

8 bits x 3 no procede

Resolucion Precision

0,02 pH Depende de la calibracién del sensor
1,2 mV Depende de la calibracion del sensor
250Qa10k 5%

TmVv 1%

E/S digital configurable
Canales

Tipo de conector
Caracteristicas de entrada

Caracteristicas de salida

Salida del PWM
Periodo
Ancho de pulso

Recuento de pulsos
Rango

4
Clemas

De0Oa5V(Baja:de0a0,8VAltasde2a5,5V)
Compatible con TTL
3,3V, impedancia de salida de 2,2 kQ

Disponible en 2 canales de E/S digitales
<65 535 s

=1 ys

Disponible en 2 canales de E/S digitales
Hasta 65 535 recuentos a 500 kHz

DrDAQ®



PicoLog, PicoScope y PicoSDK Disponible en www.picotech.com/downloads

Caodigo de ejemplo de PicoSDK Disponible en la pagina de Pico en GitHub, github.com/picotech

Idiomas de la interfaz de usuario de Inglés, francés, italiano, aleman, espafiol, coreano, japonés, chino (simplificado), ruso

PicoLog

Idiomas de la interfaz de usuario de Chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, neerlandés, inglés, finés, francés, aleman, griego, hingaro, italiano, japonés, coreano,
PicoScope noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, espafiol, sueco y turco

Requisitos del PC

PicolLog Microsoft Windows 7, 8 0 10, versiones de 32 o 64 bits, macOS 10.9 (Mavericks) o posterior, solo 64 bits, Linux*, solo 64 bits
Requisitos de hardware como sistema operativo.
* PicolLog para Linux se distribuye como una Applmage, por lo que podra instalarla sin permisos de superusuario: consulte appimage.org
para obtener mas informacion. El software ha sido probado en OpenSUSE y Ubuntu.

PicoScopel PicoScope estable: Windows 7, 8 0 10, de 32 o 64 bits.
PicoScope beta: macOS 10.9 (Mavericks) o posterior, solo 64 bits, Linux (OpenSUSE y Ubuntu).
Requisitos de hardware como sistema operativo.

PicoSDKM Solo disponible para Windows. También hay controladores disponibles para Linux y macOS de 64 bits.
Interfaz de PC USB 2.0 a plena velocidad (compatible con USB 1.1 y USB 3.1)

“PicoScope R6.11 y PicoSDK 10.6.11 son las Ultimas versiones compatibles con Microsoft Windows XP (SP3) y Vista SP2, y también son compatibles con las versiones de
Windows que aparecen anteriormente.

Temperatura de funcionamiento De 0 a70 °C (de 20 a 30 °C para la precisién indicada)
Temperatura de almacenamiento De-20a+80°C
Humedad de funcionamiento Del 5 al 80 % de HR, sin condensacién
Humedad de almacenamiento Del 0 al 95 % de HR, sin condensacion
Gereral |
Hardware adicional (incluido) Cable USB 2.0 y manuales del usuario
Proteccion contra sobretensiénenla  +30V
entrada
Requisitos de alimentacién Alimentacion desde puerto USB
Dimensiones 77 x 70 x 23 mm (incluye conectores BNC)
Peso 60g
Cumplimiento normativo Directivas europeas de compatibilidad electromagnética y baja tensién

Reglas FCC Parte 15 Clase A
Cumple con la directiva RoHS

Garantia 5 afos

DrDAQ®
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Sensores externos y sondas

Ademas de los sensores integrados, el DrDAQ tiene conectores para sensores externos opcionales. Cuando se conecta un sensor, el software lo detecta y escala

automaticamente las lecturas. Por ejemplo, cuando se enchufa un sensor de temperatura, se muestran las lecturas en °C. Para los sensores de humedad, las lecturas se
muestran en % de HR.

Sensor de temperatura DD100

Sensor de temperatura de uso comun y alta precisién con un
cable de 2 metros. Apto para mediciones en aire, superficie o
liquidos.

Sensor de oxigeno PP214

Un sensor que se puede utilizar para medir el porcentaje de
oxigeno en un gas.

Tipo de sensor Celda galvanica (plomo-oxigeno con electrolito acido débil)
Rango De-10a+105°C Rango de entrada Del 0 al 100 % de oxigeno
Resolucl:ién (a25°C) 01°C Precision (calibrada) +3,0 % sobre el rango de condiciones de funcionamiento
Precision (a 25 °C) 0,3°C

<15 segundos para una respuesta del 90 %

Sensor de pH DDO11 DrDAQ <25 segundos para una respuesta del 97 %

Tiempos de respuesta
Un resistente electrodo para pH, con recubrimiento de

0 : -
resina epoxi, ideal para usos educativos. El sensor de pH se Humedad Del 0'al 95 % de HR sin condensacion
compone de un electrodo estandar capaz de medir el rango Temperatura de funcio- De 5 a 40 °C

completo de pH, de 0 a 14, y viene con una pequefia botella namiento

llena de una solucién liquida de almacenamiento para evitar
que se seque.

Temperatura de almace-

; De-15a50°C
namiento

Sonda de osciloscopio pasiva TA375

Nuestra sonda de osciloscopio pasiva con disefio ergonémico
y atenuacion conmutable 1:1 o0 10:1 es apta para su uso con
cualquier osciloscopio que tenga una entrada de 1 MQ y un
rango de capacitancia de entre 10 y 35 pF, ademas de con

la gama de osciloscopios USB de PicoScope. Las sondas
pasivas no requieren alimentacion eléctrica ni pilas, por lo que
son ligeras y portatiles.

Tamafo 12 x120 mm

€
Temperatura de funcionamiento De0Oa60°C
Sensor de humedad PP163 DrDAQ
Un sensor que mide la humedad empleando una técnica

Resolucién 0,02 pH
“sin condensacion”. Tiene un breve tiempo de respuestay se
enchufa a los conectores para sensores externos del DrDAQ.

x1 x10
Tamafio 72 x 45 x 28 mm Atenuacion 1:1 10:1
Rango de funcionamiento Del 20 al 90 % de HR Ancho de banda CCa10MHz CC a 100 MHz
Precision general Lectura+10 % Tiempo de subida 35ns 3,5ns
Temperatura de funcionamiento De0a60°C Resistencia de entrada 1 MQ 10OMQ+2%
Rgsolumon - 0,2% HR — : : Capacitancia de entrada 57 pF + Cs= 15 pF
Tiempo de respuesta minimo 60 segundos con movimiento vigoroso del aire . .

. . . . Longitud del cable 1,2 m nominal

Tiempo de respuesta maximo 60 minutos con aire calmado

** capacitancia del osciloscopio

DrDAQ®



Interruptor de laminas PP066 DrDAQ

El sensor del interruptor de ldminas se puede utilizar para
detectar la presencia de un campo magnético, como el de

un iman o un electroiman. También se puede conectar un
interruptor externo sencillo a las clemas internas. Tiene un
tiempo de respuesta rapido, de 2 ms, por lo que se puede
usar como alternativa a las puertas de luz en aplicaciones de
temporizacion. Entre otros usos, se puede utilizar para supervisar la cantidad de tiempo
gue se queda abierta una puerta o esta funcionando una maquina.

Kit de induccién magnética PP216

El kit de induccion magnética se puede utilizar para demostrar
la induccién electromagnética, la direccion de las corrientes
inducidas y la variacion del tamafo de la FEM inducida con la
velocidad. También se puede utilizar para la investigacién por
parte de los estudiantes, ya sea con instrucciones completas o
como una investigacioén abierta en la que el alumno estudia los
conceptos.

Kits y contenidos disponibles

El DrDAQ esta disponible como unidad independiente o como parte de un kit, como se
explica a continuacion:

PP706 DrDAQ Kit de registro de datos PP707
+ DrDAQ DrDAQ
+ Guia de instalacién USB . DrDAQ

+ Cable: USB 2.0 1,8 m azul - Electrodo para pH

i . + 2 sensores de temperatura DrDAQ de 2
Kit de registro de pH PP716 DrDAQ |,

+ DrDAQ + Sensor de humedad DrDAQ

+ Electrodo para pH + Guia de instalacién USB

+ Sensor de temperatura DrDAQ de 2 m + Cable de extensién de sensor de 3 m
+ Guia de instalacién USB + Sonda de osciloscopio x1/x10

+ Cable: USB 2.0 1,8 m azul conmutable

« Cable: USB 2.0 1,8 m azul

Sensor Redox TA137 DrDAQ

El sensor Redox DrDAQ (también conocido como sensor ORP)
puede medir el potencial redox en el rango de entre —1500
mV y +1500 mV. Las lecturas positivas indican un aumento en
el estado de oxidacién (pérdida de electrones), mientras que
las lecturas negativas indican una reduccién del estado de

oxidacion (ganancia de electrones).

Tamafio

Rango de medicién
Junta

Celda de referencia
Componente sensible
Conector

12 x 160 mm

+1500 mV

Ceramica

Ag/AgCl, gel de KCI

Anillo de platino de dia. 6 x 2.5 mm
BNC con cablede 1T m

DrDAQ®



Informacion de pedido

Nombre del producto Descripcion

DrDAQ Registrador dg datos, osciloscopio, generador de sefiales y mucho mas conectado por USB y
con sensores integrados.

Kit de registrador de pH DrDAQ Incluye el electrodo para pH estandar para medir y registrar datos en todo el rango de pH.

Incluye una sonda de osciloscopio, dos sensores de temperatura y un sensor de humedad para

Kit de registrador de datos DrDAQ mediciones adicionales.

Accesorios opcionales

Sensor de temperatura DrDAQ Sensor de temperatura termistor de uso general y alta precisién con cable de dos metros.

Sensor de pH DrDAQ Electrodo estéandar con recubrimiento de resina epoxi capaz de medir todo el rango de pH (de 0 a 14).

Sensor de humedad DrDAQ Sensor de humedad sin condensacién con un tiempo de respuesta breve.

Sensor de oxigeno DrDAQ Mide el porcentaje de oxigeno en un gas.

Sensor redox DrDAQ Mide el potencial redox en el rango de entre —1500 mV y +1500 mV.

Interruptor de ldminas DrDAQ Detecta la presencia de un campo magnético, como el de un iman o un electroiman.

Cable de extensién de sensor DrDAQ, 3 m Cable de sensor de 3 m de repuesto para sensores DrDAQ.

Kit de induccidon magnética El kit facilita un método sencillo y eficaz para que los estudiantes investiguen los conceptos de las leyes de Faraday.
Sonda de osciloscopio pasiva Sonda de osciloscopio pasiva: ancho de banda de 100 MHz, 1:1/10:1 conmutable, BNC

“Datalogging in Practice” ("Aspectos practicos
del registro de datos"), de Roger Frost

Cable USB 2.0, 1,8 m* Cable USB 2.0 azul Pico de repuesto, 1,8 m
Cable USB 2.0, 0,5 m* Cable USB 2.0 azul Pico, 0,5 m

*  Los cables azules USB de Pico estan disefiados y creados especificamente para utilizarlos con osciloscopios y registradores de datos de Pico Technology, de modo que se reduzca al minimo el
ruido y la caida de tensién. Utilice inicamente cables USB azules de Pico para su DrDAQ.

Este libro de 142 paginas contiene un inmenso nimero de ideas de experimentos para profesores.

DrDAQ®



Experimentos cientificos con el DrDAQ
En nuestro sitio web hay varias sugerencias de experimentos cientificos con el DrDAQ. En el siguiente ejemplo

se utiliza una sonda de pH para comprobar el nivel de pH de varias bebidas comunes. p1C2
Experimento de ejemplo

Los dentistas siempre nos advierten del riesgo de beber bebidas &cidas. Afirman que los adolescentes que e
beben grandes cantidades de estos productos sufren erosién en los dientes y el esmalte que los recubre se generator and morel

disuelve a causa de la presencia del acido. Los deportistas también se encuentran en riesgo, al beber bebidas
energéticas.

El nivel "seguro” y recomendado de pH para las bebidas es de 5.5, y cualquier valor inferior puede erosionar la
dentadura. Este experimento analiza los valores de pH relativos de distintas bebidas y se puede emplear para
determinar si una bebida en particular es "segura” segun los criterios anteriores. También se puede utilizar como e conbsntos 0
una introduccién adecuada a un estudio en mayor profundidad sobre el deterioro dental y la eliminacion del S
esmalte.

Este experimento es apto para edades a partir de 14 afios y requiere cierto conocimiento de la medicion del pH.

Para obtener mas informacién sobre este experimento, visite:
picotech.com/library/experiment/ph-level-drinks-drdaq.

Para ver la lista completa de experimentos, visite: picotech.com/library/experiments.
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Testing the pH level of common drinks using DrDAQ as
a pH meter: results

The expected results shown below are the average of a poll taken at Pico before the experiment was carried out

Liquid Expected pH  Recorded pH
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