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1 简介

感谢您从 Pico Technology 购买 PicoScope 3000D 系列 示波器。

PicoScope 3000D 系列示波器属高规格实时测量仪器产品系列，可连

接到您的计算机的 USB 端口。使用 PicoScope 软件 您可以将这些设

备用作示波器、频谱分析仪和任意波形发生器，还可以在混合信号型

号上用作逻辑分析仪。不同的型号选项可提供便携性、深度内存、两

个或四个模拟通道、混合信号输入、快速采样率以及高带宽等功能，

使这些功能多样的示波器具有广泛的应用范围。

PicoScope 3000D 深度内存示波器都具有 1 GS/s 的最大采样率、USB 3.0 连接性和任意波形发生器，以及如

下所示各种规格：

模拟通道 数字通道 外置触发器 带宽 缓冲区内存

3203D

2

-

✓

50 MHz 64 MS

3203D MSO

16

-

3204D

2

-

✓

70 MHz 128 MS

3204D MSO

16

-

3205D

2

-

✓

100 MHz 256 MS

3205D MSO

16

-

3206D

2

-

✓

200 MHz 512 MS

3206D MSO

16

-

3403D

4

-

✓

50 MHz 64 MS

3403D MSO

16

-

3404D

4

-

✓

70 MHz 128 MS

3404D MSO

16

-

3405D

4

-

✓

100 MHz 256 MS

3405D MSO

16

-

3406D

4

-

✓

200 MHz 512 MS

3406D MSO

16 -

有关完整的各项规格，请参见 此处的 PicoScope 3000 系列数据页： www.picotech.com。

以下是 PicoScope 3000D 系列示波器可提供的部分优点：

便携性。随身携带该设备，只需将它插入任何 Wndows PC。（也支持 Linux 和 macOS）。

高性能。高达 200 MHz 带宽， 512 MS 缓冲区以及 1 GS/s 采样率。

http://www.picotech.com
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混合信号功能。使用 MSO 型号可在同一时基上显示模拟与数字信号。

灵活性。该设备可用作示波器、频谱分析仪、信号发生器或高速数采集接口。

可编程性。PicoScope 3000A SDK 允许您使用您选择的编程语言编写自己的程序，以控制示波器的所

有功能。使用 API 函数，您可以开发自己的程序来收集和分析来自示波器的数据。请参见

《PicoScope 3000 系列 (A API) 程序员指南》以获取更多信息。

长期支持。可从以下网站下载软件升级： www.picotech.com。您还可以致电我们的技术专家获取支

持。这些服务在整个产品生命周期内均免费提供。

物有所值。对于您的 PC 上所具备的功能，您无法再次付费，例如 PicoScope 3000 系列示波器包含您

所需的专门硬件，无需再购买更多硬件。

方便性。软件通过快速 USB 连接，可充分利用您的 PC 内置的显示器、磁盘存储、用户界面和网络。

五年质保。从购买之日起算，对示波器提供五年质保，保证不存在生产缺陷。对此我们不收取一分额

外费用。

http://www.picotech.com
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1.1 安全信息

为防止可能发生的电击、火灾、人身伤害或产品损坏，请仔细阅读这些安全信息，然后再尝试安装或使用本

产品。此外，在使用和靠近电时，遵循所有普遍接受的安全措施和程序。

本产品已根据协调标准发行版 EN 61010-1: 2010+A1:2019（测量、控制和实验室用电气设备的安全要求）和

EN 61010-2-030: 2010（检测和测量电路要求）进行设计与测试。本产品出厂时状态安全。

本指南包含下列安全说明：

A 警告 表示存在可能造成人身伤害或死亡的条件或做法。

A 小心 表示存在可能造成相连产品或设备损坏的条件或做法。

除非另有说明，否则这些安全说明的每一个都适用于本《用户指南》涵盖的所有 PicoScope 3000 系列示波

器。
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1.1.1 符号

这些安全和电气符号可能出现在产品上和本指南中。

符号

描述

直流电

交流电

接地（地面）接线柱

此接线柱可用于进行接地测量。它不是安全或保护性接地。

机箱接线柱

设备由双重绝缘或加强绝缘装置全程保护。

可能存在电击风险

小心

产品上出现此符号表示需要阅读这些安全说明。

请勿将此产品当作未分类的城市垃圾处理。

警告

为了避免伤亡，请仅依照指示使用此产品。如果未按制造商指定的方式使用产品，则产品所提供的

保护会受到影响。
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1.1.2 最大输入范围

遵循产品上标注的所有终端额定值和警告。

下表列出了每个示波器型号的全量程测量范围和过压保护范围。全量程测量范围是可由每个仪器准确测量的

最高电压。过压保护范围是可施加的不会损坏示波器的最高电压。

警告

为防止电击，切勿尝试测量位于以下指定的全量程测量范围以外的电压。

型号 全量程测量范围

过压保护

输入通道 

/外置触发器

信号发生器

数字通道 

（MSO 型号）

所有 PicoScope

3000D 系列型号

±20 V ±100 V ±20 V ±50 V

警告

超过下表中的电压限值的信号在 EN 61010 标准中被定义为“危险带电”。为防止电击，操作可能

存在危险电压的设备时，请采取所有必需的安全预防措施。

EN 61010 的信号电压限值

±60 V DC 30 V AC RMS ±42.4 V pk max.

警告

PicoScope 3000D 系列示波器的设计目的不是为了测量 EN 61010 中定义的危险带电信号。为防止

电击，请勿尝试测量超过上表中所示限值或指定的全量程测量范围外的电压（以较低者为准）。

警告

为防止人身伤害或死亡，示波器不得直接与主电源（线路电源）连接。如想测量主电源电压，请

使用主电源专用的差动式隔离探针，如以下网站上列出的 TA041： www.picotech.com。

小心

超出任何连接器上的过载防护范围，都有可能导致示波器和其它连接设备永久性损坏。

http://www.picotech.com
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1.1.3 接地

警告

示波器通过 USB 缆线的接地连接仅是为了便于测量。示波器无防护性安全接地装置。

警告

切勿将接地输入（机箱）连接至任何电源。为防止人身伤害或死亡，请使用电压表检查示波器的

接地端与要连接的点之间是否存在明显 AC 或 DC 电压。

小心

向接地输入施加电压很可能对示波器、连接的电脑和其他设备造成永久损害。

小心

为防止接地不良引起测量误差，请始终使用示波器随附的高质量 USB 线缆。



简介

11Copyright © 2012–2023 Pico Technology Limited.保留所有权利。ps3000d.zh-3

PicoScope 3000D 系列示波器；MSO 用户指南

1.1.4 外部连接

警告

为了避免伤亡，请在适用处仅使用随产品一起提供且经 Pico 许可的电源线和适配器。这是您所在

的国家批准的电压和插头配置。

PicoScope 型号

USB 连接 外部 DC 电源输入

USB 2.0* USB 3.0 电压 (V) 电流 (A pk) 总功率 (W)

3203D

3204D

3205D

3206D

✓ ✓

- - -

3403D

3404D

3405D

3406D

✓ ✓

5 V 1.2 A 6.0 W

3203D MSO

3204D MSO

3205D MSO

3206D MSO

✓ ✓

- - -

3403D MSO

3404D MSO

3405D MSO

3406D MSO

✓ ✓

5 V 1.3 A 6.5 W

* 可以从单个 USB 2.0 端口提供电源，根据提供所需电源的端口决定。如果端口不适合，PicoScope 软件

会通知您。



简介

12Copyright © 2012–2023 Pico Technology Limited.保留所有权利。ps3000d.zh-3

PicoScope 3000D 系列示波器；MSO 用户指南

1.1.5 环境

本产品仅可用于室内或室外的干燥位置。产品外部电源（如需要）仅供室内使用。

警告

为了避免伤亡，请勿在潮湿条件下或在爆炸气体或蒸汽附近使用。

小心

为防止损坏，请始终在适当的环境中使用和存储示波器。推荐的温度和湿度条件如下表所示。

PicoScope 3000D 系列

存储 工作

温度

–20 °C 至 +60 °C

0 °C 至 +40 °C

+15 °C 至 +30 °C

（对于引述的精度）

湿度

5 至 95 %RH 

（非冷凝）

5 至 80 %RH

（非冷凝）

海拔

2000 m

污染度

2

如果您 需要获取 如何将 PicoScope 集成到您自己的产品或应用中的有关建议，请联系 Pico 技术支持团队。

https://www.picotech.com/tech-support
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1.1.6 产品照管

示波器及其配件不含可由用户维修的部件。维修、保养和校准需要专用的测试设备且必须仅由 Pico

Technology 或经批准的服务提供商执行。除非属于 Pico 五年质保范围，否则这些服务可能需要收费。

警告

为了避免伤亡，请勿使用出现任何损坏的示波器；如果您担心出现任何异常操作，请立即停止使

用。

警告

为了防止电击，请勿乱动或拆卸示波器、箱部件、连接器或配件。

警告

清洁示波器时，请使用软布以及温和肥皂溶液或洗涤剂水。为了防止电击，切勿让外壳流进液

体，否则会对内部的电子元件或绝缘件造成损坏。

小心

请勿乱动或拆卸示波器、连接器或配件。内部损坏会影响性能。

1.2 合规性

1.2.1 FCC 通告

本设备已经过测试并发现其符合 FCC 规则第 15 部分 A 类数字设备 的限值标准。这些限值的设计是为了在设

备运行于商业环境中时，能够对有害干扰提供合理的保护。本设备产生、使用和可能辐射射频能量，如果不

按说明手册进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区域运行此设备可能会导致有害干

扰，这种情况下，需要用户自行出资对此干扰进行纠正。

有关安全和维护信息，请参见 第 1.1 部分。

1.2.2 CE 和 UKCA 通告

本 PicoScope 示波器符合 CE 电磁兼容指令 2014/30/EU 和 UKCA SI 2016/1091 EMC 法规的意图。

本示波器同时还符合 CE 低电压指令 2014/35/EU 和 UKCA SI 2016/1101 电气设备（安全性）法规的意图。

要获取更多信息，请参阅您的产品的 UKCA 和 EU 符合性声明，可从以下网站下载：

www.picotech.com/library/documentation。

https://www.picotech.com/library/documentation
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1.3 软件许可条件

随本产品一起提供的软件是许可软件，并非出售。Pico Technology Limited 将它 许可给 安装此软件的人

员，但必须 符合下列 条件：

访问。被许可方同意只允许了解并同意遵守这些条件的个人使用本软件。

使用。此版本软件仅用于 Pico Technology 产品或者使用 Pico Technology 采集的数据。

版权。此版本软件包含的所有材料（软件、文档等）的版权归 Pico Technology Limited 所有，Pico

Technology Limited 保留所有权利。在不进行任何修改、添加或遗漏的情况下，您可以复制和分发

PicoScope 及 PicoLog 软件和驱动程序。您可以复制和修改 SDK 示例程序。

责任。对于因使用 Pico Technology 设备或软件所造成的任何损失、损害或伤害，Pico Technology 及其代

理概不负责，法律规定的责任除外。

适用性。由于所有应用均不相同，因此 Pico Technology 无法担保其设备或软件适用于某一特定应用。因

此，您应负责确保产品适合于您的应用。

关键任务型应用。此软件适合于在可能运行其他软件产品的计算机上使用。因此，本许可证的条件之一是：

不可在生命维持系统之类的任务关键型应用中使用。

病毒。尽管在生产期间对本软件不断进行了病毒监测，但是您应当在安装本品之后负责进行病毒检查。

支持。如果您对于此软件的性能不满意，请与我们的技术支持人员联系，他们将努力在合理的时间内解决这

一问题。如果您仍然不满意，请在购买后的 14 日内将产品与软件退还您的供应商，您将获得全额退款。

升级。我们免费提供升级，可从网站 www.picotech.com。我们保留向通过物理媒体发送的升级或更新收

取费用的权利。

1.4 商标

Windows 是 Microsoft Corporation 已在美国和其他国家/地区注册的注册商标或商标。

Linux 是 Linus Torvalds 已在美国和其他国家/地区注册的注册商标。

Mac 和 OS X 是 Apple Inc. 已在美国和其他国家/地区注册的商标。

Pico Technology Limited  和 PicoScope  是 Pico Technology Limited 已在英国和其他国家/地区注册的

商标。

PicoScope 和 Pico Technology 已在美国专利与商标办公室进行注册。

http://www.picotech.com
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1.5 质保

Pico Technology 保证， 从发货时起算 5 年内（除非发货时有其他声明），产品材料和工艺不会出现任何缺

陷。

如果由于正常磨损、故意损坏、疏忽、异常工作条件或不遵守 Pico Technology 有关存储、安装、调试、使

用或产品维护或（如果没有提供任何建议）良好贸易实践的口头或书面建议而造成缺陷，或如果客户未经

Pico Technology 书面同意改变或维修此产品而造成缺陷，则 Pico Technology 对违反质保不承担任何责

任。
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2 产品信息

2.1 连接器接线图

标准示波器连接器

模拟输入通道具有标准的 BNC 连接器和标准的输入阻抗。因此，它们与大部分示波器探针兼容，包括 x10

和开关式 x1/x10 型。为了获得最佳性能，请始终使用随 PicoScope 一起提供的探针。

任意波形发生器输出

内置任意波形发生器 (AWG) 可生成几乎所有形状的波形。生成的波形可注入您要测试的设备，随后可在波

形通过该设备时进行分析，以便确认正确的操作，或高亮显示错误。

· 如果您使用的是 PicoScope 6 软件，请参考 《PicoScope 6 用户指南》 以获取有关如何配置任意波形发

生器的信息。

· 如果编写自己的软件，请参考 《PicoScope 3000 系列 (A API) 程序员指南》。

混合信号示波器的数字输入（仅限于 D MSO 型号）

除了模拟通道，混合信号 3000D MSO 系列示波器还提供有 16 个数字输入。PicoScope 软件允许您同时查看

数字和模拟信号。您的数字输入很容易管理，并可进行记录、分组和重命名。

数字通道还可使用触发和串行译码等功能。

请参见 “PicoScope 3000D 系列 MSO 型号的数字输入” 以获取更多信息。

外置触发器 (Ext) 输入（仅限于 D 型号）

该 EXT 输入可以用作触发源。从 PicoScope 软件的 “触发器”菜单中选择它， 或者如果您编写自己的软

件，也可以使用函数调用来选择它。

该 EXT 输入使用带有软件可配置阈值的专用电路来检测触发信号。这样可无需通过模拟通道来查看信号。

EXT 输入的输入特点与示波器通道匹配，以便所提供的补偿探针能够与该 EXT 输入一起使用， 从而获得较

高的垂直精度。

在触发器微调精度非常重要的地方，我们推荐使用其中一个主输入通道来作为触发源。这些通道使用精确的

数字触发（精确到一个采样周期）并具有 1 个最低有效位（LSB）的垂直分辨率。

USB 端口

所有型号均具有超高速 USB 3.0 端口，用于连接到 PC。请参见 连接性、电源和安装 以获取更多信息。

接地接线柱

如果 PicoScope 与未带有接地的计算机一起使用，外部噪音有时可能会干扰您的测量。如果出现这种情

况，请将接地接线柱连接到外部接地点（例如，位于您正在测试的系统上），以便为示波器提供接地参考。
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2.1.1 2 通道型号连接器图

PicoScope 3203D、3204D、3205D 和 3206D。

A. 输入通道 A

B. 输入通道 B

C. 探针补偿针脚（上面）

LED（下面）

示波器采样数据时为绿灯闪烁。

D. 外置触发器 (Ext) 输入

E. 任意波形发生器输出

F. 接地接线柱

G. USB 端口
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2.1.2 4 通道型号连接器图

PicoScope 3403D、3404D、3405D 和 3406D。

A. 输入通道 A

B. 输入通道 B

C. 输入通道 C

D. 输入通道 D

E. 探针补偿针脚（上面）

LED（下面）

示波器采样数据时为绿灯闪烁。

F. 外置触发器 (Ext) 输入

G. 任意波形发生器输出

H. 接地接线柱

I. USB 端口

J. 直流电源输入 
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2.1.3 2 通道 MSO 型号连接器图

PicoScope 3203D MSO、3204D MSO、3205D MSO 和 3206D MSO。

A. 输入通道 A

B. 输入通道 B

C. 探针补偿针脚（上面）

LED（下面）

示波器采样数据时为绿灯闪烁。

D. 数字输入 D0 到 D15

E. 任意波形发生器输出

F. 接地接线柱

G. USB 端口



产品信息

20Copyright © 2012–2023 Pico Technology Limited.保留所有权利。ps3000d.zh-3

PicoScope 3000D 系列示波器；MSO 用户指南

2.1.4 4 通道 MSO 型号连接器图

PicoScope 3403D MSO、3404D MSO、3405D MSO 和 3406D MSO。

A. 输入通道 A

B. 输入通道 B

C. 输入通道 C

D. 输入通道 D

E. 探针补偿针脚（上面）

LED（下面）

示波器采样数据时为绿灯闪烁。

F. 数字输入 D0 到 D15

G. 任意波形发生器输出

H. 接地接线柱

I. USB 端口

J. 直流电源输入
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2.1.5 MSO 型号上的数字输入

如下所示为 20 针 IDC 插头的数字输入引脚。该示意图绘制为示波器的前面板正视图。

                               

在探测边缘极快的信号时，为了避免在数字输入上出现串扰，请特别注意：

· 将载有快速信号的导线与其它输入导线分开。

· 将载有快速信号的导线尽量靠近接地导线。

· 如有必要，将所有四根黑色接地导线连接到电路的接地端进行测试。
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2.2 连接性、电源和安装

1.PicoScope 软件安装

设置 PicoScope 3000 系列示波器之前，推荐您按照提供的《快速入门指南》中的以下说明 先安装

PicoScope 6 软件。

根据其规格，每种示波器型号有多种不同的连接和电源选项。

2.USB 连接

 为了获得最好的结果，请仅使用随您的 PicoScope 一起提供的高质量 USB 线缆

· 如果您的计算机具有 USB 3.0 端口，使用提供的 USB 3.0 线缆将示波器连接到该端口（如下图所示）。

· 示波器还与单个 USB 2.0 端口兼容，并可使用 USB 3.0 线缆进行连接，根据提供所需电源的端口决定。

如果端口不适合，PicoScope 软件会通知您。

连接器 A: 连接到您的 PC 上的 USB 端口

连接器 B: 连接到您的 PicoScope 3000 系列示波器上的

USB 端口

3.示波器安装

使用适当的 USB 线缆将示波器连接到 PC 后，您的操作系统将安装该设备。

· Windows 8 和 10 或 11，macOS 和 Linux

该过程是自动的。安装过程中， 将显示安装设备驱动程序软件 消息。

注意： 如果您在任何一点将示波器转移到其他 USB 端口，则安装过程将重复进行。
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4.外部电源

对于带有 4 个模拟通道的 PicoScope 示波器，如果 USB 端口提供的电源低于 1200 mA，则可能需要所配备

的交流电源适配器。如果需要交流适配器，PicoScope 软件会通知您。只需按如下所示连接适配器和 USB

线缆。

注意： 当示波器运行时，如果连接或断开 AC 适配器，则它会自动重启，且任何未保存的数据将丢失。

5.运行 PicoScope 软件

连接好示波器后，启动 PicoScope 软件。现在应能够显示已连接到示波器输入端的信号。如果手指触摸已

连接的探针针尖，应该能够在示波器窗口中看到一个较小的 50 或 60 Hz 信号。
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2.3 最低系统要求

为了确保 PicoScope 3000 系列示波器正确运行，您必须拥有一台符合系统要求并安装有其中一种操作系统

的计算机（如下表所示）。PC 的功能越强大，示波器的性能就越好，采用多核处理器好处会更多。

项目 规格

 操作系统

Microsoft Windows 8、10 或 11、32 位和 64 位版本

Linux:Ubuntu 或 openSUSE，仅限 64 位

macOS 系统，仅限 64 位

 处理器

如操作系统所需 内存

 可用磁盘空间

 端口 USB 3.0 或 USB 2.0 端口**

* 除了以上列出的 Windows 版本，PicoScope 6.11 版和 SDK 与 Windows XP SP3 和 Vista SP2 兼

容。为了获得最佳性能，我们推荐使用 Windows 7 或更新版本。

** 请参见 连接性、电源和安装 以获取更多信息。
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2.4 装箱物品

所有 PicoScope 3000 系列示波器套件包含：

· PicoScope 3000 系列示波器

· 快速入门指南

· USB 3.0 线缆*

· 交流电源适配器（仅限 4 通道型号）

每种型号还提供有探针和其他物件，如下所示：

型号

带宽

(MHz)

探针 

(x1/x10, 1.2 m)

数字线缆 测试电夹

交流电源适

配器

3203D 50

TA375 100 MHz (x2)

- -

-

3203D MSO 50

✓ ✓

3204D 70

TA386 200 MHz (x2)

- -

3204D MSO 70

✓ ✓

3205D 100

TA375 100 MHz (x2)

- -

3205D MSO 100

✓ ✓

3206D 200

TA386 200 MHz (x2)

- -

3206D MSO 200

✓ ✓

3403D 50

TA375 100 MHz (x4)

- -

✓

3403D MSO 50

✓ ✓

3404D 70

TA375 100 MHz (x4)

- -

3404D MSO 70

✓ ✓

3405D 100

TA375 100 MHz (x4)

- -

3405D MSO 100

✓ ✓

3406D 200

TA386 200 MHz (x4)

- -

3406D MSO 200

✓ ✓

* 有关 USB 线缆的更多信息，请参见 连接性、电源和安装。

每个 PicoScope 3000 系列示波器都配有两个或四个探针，这些探针都经过挑选，专门与该型号配合使用。

为了获得最佳性能，请始终使用所提供的探针。虽然可以使用其他示波器探针，但无法保证指定的性能。替

换探针可在以下网站订购： www.picotech.com。

http://www.picotech.com
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2.5 补偿探针

我们推荐您对每个示波器探针进行补偿后再与您的 PicoScope 一起使用，并在将探针用于任何精密测量应

用之前重复执行该步骤。

具体的补偿说明和所需的所有补偿附件随每个探针套件一并提供。

连接探针进行补偿

1. 将探针的 BNC 接头插入示波器上的输入通道。

2. 将弹簧钩安装到探针尖上。

3. 将弹簧钩连接到 示波器前面板上的 探针补偿针脚。

4. 将接地导线连接到探针。

5. 将弹簧线夹连接到另一个输入通道的接地外壳。

6. 运行 PicoScope 软件。

7. 按照以下步骤使用 PicoScope 软件：

a.将输入耦合设置为 DC。

b.将示波器触发器设置为您正在补偿的通道。

c.单击 “自动设置”。

8. 按照探针套件提供的补偿说明进行操作。
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3 术语

API。应用程序编程接口。允许程序员访问 PicoScope 3000 系列 (A API) 示波器驱动程序的函数调用集。

AWG。任意波形发生器。 可以播放由用户定义的任意形状波形的信号发生器。

带宽。所测量的信号振幅低于其真正值不大于 3 分贝的输入频率范围。

缓冲区大小。示波器缓冲区内存的大小，以样本数量为单位测量。在块模式中，示波器使用缓冲区内存来临

时存储数据。这样可允许示波器独立采样数据，而不受将数据传输到计算机的速度的限制。

驱动程序。控制硬件的程序。PicoScope 3000 系列 (A API) 示波器的驱动程序以 32 位或 64 位 Windows DLL

的形式提供，ps3000a.dll。它将被 PicoScope 软件和用户设计的应用程序使用，以控制示波器。

外置触发器。示波器上标记为 EXT 的 BNC 连接器。它可以用作触发源而不是波形输入。

GS/s。每秒千兆样本数（数十亿个样本）。 用于量化示波器的采样率。

最高采样率。表示示波器每秒可获取的样本的最大数量的数字。最高采样率通常以

MS/s（每秒兆样本数）或 GS/s（每秒千兆样本数）为单位。 示波器的采样率越高，快速信号中高频细节的

呈现就会越精确。

MS/s。每秒兆样本数（数百万个样本）。 用于量化示波器的采样率。

MSO。混合信号示波器。 同时具有模拟和数字输入的示波器。

PC 示波器。 通过将 PicoScope 示波器连接到运行 PicoScope 软件的计算机而形成的虚拟仪器。

PicoScope 软件。随所有 Pico Technology 示波器一起提供的软件产品。它使您的 PC 成为一个示波器、频

谱分析仪和测量仪显示器。

信号发生器。 一种内置电路，能够产生适用于驱动测试中的外部设备的信号。其输出是示波器上标记为

GEN 或 AWG 的 BNC 连接器。在此输出和其中一个通道输入之间连接一条 BNC 电缆可将信号发送到该通

道。

时基。 控制示波器捕捉数据速度的计时器。时基较慢时，当 PicoScope 从示波器视图的左侧向右侧绘制轨

迹时，可以看到此过程。时基较快时，PicoScope 在单个操作中绘制整个轨迹。时基以每个区间的时间（如

秒数）为单位进行测量。整个示波器视图共有十个区间，因此整个视图宽度的总时间为十乘以“每个区

间”设置。

USB。通用串行总线。 允许您将外部设备连接到计算机的一种标准端口。

USB 1.1。 USB 标准的早期版本，可在某些老 PC 上找到。PicoScopes 使用 USB 1.1 端口时运行会很缓

慢；使用推荐的 USB 2.0 或 3.0 端口性能将得到极大提升。

USB 2.0。 USB 2.0 使用高达每秒 480 兆位的信号传输速度，向后兼容 USB 1.1。

USB 3.0。 USB 3.0 使用高达每秒 5 千兆位的信号传输速度，向后兼容 USB 2.0 和 USB 1.1。
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垂直分辨率。以位为单位的一个值，表示示波器将输入电压转换为数字值时的精度。分辨率增强功能可以提

高有效垂直分辨率。

电压范围。示波器可测量的输入电压范围。例如，电压范围 ±20 V 表示示波器可测量的电压从-20 V 到 +20

V。此范围之外的输入电压将无法正确进行测量。但是，只要这些电压仍然在规格指定的过压保护范围内，

就不会损坏示波器。
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