Serie PicoScope 3000
PC-gestitzte Oszilloskope

Die Oszilloskope der Serie
PicoScope 3000 sind die neuesten
Produkte des marktfihrenden
Anbieters von PC-gestltzten
Oszilloskopen, die eine hohe
Bandbreite mit groBen
Datenspeichern verbinden. Die
neue IC-Generation zeichnet sich
durch eine niedrigere
Leistungsaufnahme aus, aufgrund
derer die Oszilloskope ihren Strom
nun aus dem USB-Anschluss jedes
modernen PCs beziehen kénnen
und eine eigene Netzversorgung

Uberflissig wird.

* Hohe Leistung: Abtastrate 10 GS/s u.
Bandbreite 200 MHz

* 1 MB Pufferspeicher

* Fortschrittliche Display- und Triggermodi

* Kompakt und tragbar

* Mit PicoScope (Oszilloskop/Spektrumanalysator)
und PicoLog-Software (zur Datenerfassung)
im Lieferumfang.

PicoScope 3204 3205 3206

Bandbreite 50MHz 100MHz 200MHz

Abtastrate (repetitiv) 2.5G5/s 5GS/s 10GS/s

Abtastrate (Single Shot) 50MS/s 100MS/s 200MS/s

Kanale 2+ext.. Trigger 2+ext. Trigger/Signalgenerator 2-+ext. Trigger/Signalgenerator

Oszilloskop-Zeitbasisanzahl | 5 ns/Einheit bis 50 s/Einheit | 2 ns/Einheit bis 50 s/Einheit = 1 ns/Einheit bis 50 s/Einheit

Genauigkeit der Zeitbasis 50ppm 50ppm 50ppm
Spektrumbereiche 0 bis 26MHz 0 bis 50MHz 0 bis 100MHz
Datensatzlange 256K 512K 1MB
Auflésungsgenauigkeit 8 Bit /3 %

Bereiche 10 mV bis 2 V/Einheit
PC-Anschluss/Stromversorgung USB2.0 (USB1.1-kompatibel)
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PC-gestitzte Oszilloskope

Softwareinformationen

Digitale Farbe

XY-Ozilloskop
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Die Serie PC-gestutzter
Oszilloskope PicoScope 3000
umfasst eine PicoScope-Software,
die lhren PC in ein Oszilloskop und
einen Spektrumanalysator
verwandelt.
PicolLog-Datenerfassungssoftware,
ebenfalls im Lieferumfang enthalten,
lasst lhren PC zu einem
High-Speed-Datenlogger werden.

PicoScope

PicoScope ist flexibel, einfach zu
benutzen und hat herkémmlichen
Messinstrumenten gegenuber
viele Vorteile, darunter mehrere
Ansichten desselben Signals und
Anzeige von Spannung und Zeit
auf dem Bildschirm.

* Oszilloskop und
Spektrumanalysator

* Einfache Installation und
Benutzung

* Ausflhrungen flar verschiedene
Windows-Versionen
(S8SE/ME/2000/XP)

* Internationale Sprachversionen
erhaltlich

* Keine Lizenzgebuhren, und
kostenlose Upgrades sind auf
unserer Website erhaltlich.
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Spektrumanalysator

Zoom - Mit seinen X- und
Y-Zoomfunktionen kénnen Sie dank
PicoScope die Leistungsfahigkeit
eines grofBen Pufferspeichers voll
ausschopfen.

Messungen und Lineale: Sowoh|
das Oszilloskop als auch der
Spektrumanalysator bieten
automatisierte Messeinrichtungen.
Messungen werden am Fuf3 der Kurve
angezeigt und kénnen eine Vielzahl
statistischer Indikatoren enthalten.

XY-Ozilloskop: Im XY-Modus von
PicoScope kénnen ein oder mehrere
numerische Parameter angezeigt
werden. Dies ist beim Vergleich der
Phasen zweier Signale oder beim
Justieren mechanischer Gerate
natzlich.

Spektrumanalysator: Der
Spektrumanalysator zeigt die
Energiemenge in einer Reihe von

Freguenzbereichen. Er ist ideal geeignet,

um Signalverzerrungen zu messen oder
Storquellen aufzuspiren.

Digitale Farbe: Diese Betriebsart
ist ideal zum Auffinden zeitweiliger
Storimpulse (Glitches) in digitalen
Signalen geeignet.
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PicolLog

PicolLog

Picolog ist ein leistungsfahiges,
aber flexibles
Datenerfassungsprogramm zur
Erfassung, Analyse und Anzeige
von Daten Uber lange oder kurze
Zeitraume. Daten kénnen wahrend
und nach der Datenerfassung im
Tabellen- oder Grafikformat
angezeigt werden. Bei Bedarf
kénnen die Daten auch einfach zu
anderen Anwendungen exportiert
werden.

Softwaretreiber

Anwendern, die ihre eigene Software
schreiben oder unsere Produkte
mit Fremdsoftware einsetzen
mochten, stellen wir kostenlos
eine Reihe von Softwaretreibern
und Beispielen bereit. Treiber sind
fur alle Versionen von Windows
(98SE/ME/2000/XP) enthalten.
Programmierbeispiele sind fur C,
Delphi und Visual Basic vorhanden.
Es besteht Unterstutzung fur
Fremdsoftware wie Labview,
Agilent VEE 8.1 und Excel.
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Pico Technology Limited, PicoScope und PicolLog sind international eingetragene Warenzeichen von Pico Technology
Limited. Pico Technology bestétigt ebenfalls die folgenden Produktnamen als Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer:
Windows, Visual Basic, Labview, Agilent VEE, C, Delphi und Excel.




