PicoScope Seéries 3000

Oscilloscopes PC

Les oscilloscopes PicoScope * Haute performance : taux d’échantillonnage
séries 3000 sont les derniers-nés  10Geéch/s largeur de bande passante 200MHz
Meémoire tampon de 1MB
Affichage & modes de déclenchement avancés
Compact & portable
 Livré avec les logiciel PicoScope
(oscilloscope/analyseur de spectre)
& PicolLog (acquisition de données).

du leader du marché en matiere

d’oscilloscopes PC,combinant

larges bandes passantes et
grandes meémoires
d’enregistrement. Utilisant les
dernieres technologies en

electronique,les oscilloscopes

PicoScope 3204 3205 3206
se connectent au port USB Bande passante 50MHz 100MHz 200MHz
d e n'im porte q u eI PC moderne, Taux d'échantillonnage (répétitive) 2.5Géch/s 5Géch/s 10Géch/s
Taux d'échantillonnage (opération unique) | SOMeéch/s 100Méch/s 200Méch/s
faisant plein usage de leurs e 2+ déclench ext . 2+ déclench ext. / GBF | 2+ déclench ext. / GBF
o : Bases de temps de ['oscilloscope Sne/div & 50s/div 2ns/div a 50s/div 1ns/div & 50s/div
capacﬂ:es numeriques, grands
Précision de la base de temps 50ppm 50ppm 50ppm
ecrans, et leur interface Plages de spectres 0 & 25MHz 0 & 50MHz 0 & 100MHz
. . Taille de la mémoire tampon 256K 512K T™B
graphlque familiere. Résolution / Précision 8 bits / 3%
Plages 10mV a 2V/div
Gonnexion PG / Alimentation électrique USB2.0 (compatible USB1.1)

®

Rchnology Limited



PicoScope Seéries 3000

Oscilloscopes PC
Informations relatives au logiciel

Mesures & regles
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ch A: Frequency (kHz) 1093 Fail
ch A: Risetime [ns) 426.6
ch A: Duty cycle %) 49.92

Les oscilloscopes PC des PicoScope
séries 3000 comprennent le logiciel
PicoScope permettant de
transformer votre PC en
oscilloscope et en analyseur de
spectre. Le logiciel d’acquisition

de données, PicolLog, egalement
livré, fait de votre PC un
enregistreur de donnees a haute
vitesse.

PicoScope

PicoScope est flexible, facile a
utiliser et présente de multiples
avantages par rapport aux
instruments conventionnels, dont
plusieures vues d’'un méme signal
et un affichage a I'écran de la
tension et du temps.

* Oscilloscope et analyseur de
spectre

* Facile a installer et a

* \ersions
Windows (S88SE/ME/2000/XP)

* \lersions disponibles dans
différentes langues
internationales

* Pas de redevances sur la licence
et les mises a jour sont gratuites
depuis notre site Internet.
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8 10 12 14 16
Average  Passifail

Couleur numérique

Scope XY

v
2% 4 a2 4 0 12 34 s

O — ‘4‘ :

dB 0=47.09MHz, A=-95.36dB, -27°
0

" LJJ‘LMLJJ JKLLLLJMHZ ‘

0 5 10 15 20 25 30 35 4ﬂ 45 50
ch A: Total power (dB) 1.740
ch A: SFDR At peak (dB]

37 94

Zoom - Les fonctions zoom X
et Y vous permettent une
utilisation optimale de la grande
memoire tampon.

Mesures & regles - L’oscilloscope
et |'analyseur de spectre
présentent des fonctions de
mesures automatigues. Les
mesures sont affichées au pied du
trace et peuvent inclure toute

une serie d’indicateurs statistigues.

Scope XY - Le mode XY de
PicoScope permet d’afficher un ou
plusieurs parametres numerigues.
Cela s’avere particulierement
utile lorsqu’il s’agit de comparer
la phase entre deux signaux ou de
régler un équipement meécanique.

Analyseur de spectre — |_'analyseur
de spectre affiche de facon i
ndividuelle la quantité d’énergie
présente dans un certain nombre

de bandes de fréquence. C’est idéal
pour la mesure de la distorsion d’un
signal ou pour |a localisation de bruit.

Couleur numérique - Ce mode est
idéal pour marguer les pointes

de tension intermittentes dans

les signaux numerigues.
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PicolLog

PicolLog

PicolLog est un programme
d’acquisition de donnees puissant
mais flexible permettant de
collecter, d’analyser et d’afficher
les donnees sur des durees
longues ou courtes. Les données
peuvent étre visualisees pendant
et apres le prélevement des
donnees, sous forme de feuille de
calcul ou de graphigue. Si
necessaire, les données peuvent
également et facilement étre
exportees-vers-d autres-applications.

Pilotes de logiciels

Pour les utilisateurs qui désirent
écrire leur propre logiciel ou utiliser
nos produits avec un logiciel tiers,
nous fournissons sans frais une
série de pilotes logiciels et
d’exemples. Les pilotes sont
compatibles avec les versions
suivantes de Windows:
98SE/ME/2000/XR Des exemples
de programmation sont fournis
pour C, Delphi et Visual Basic.
Compris également, un support
pour |les logiciels tiers comme
Labview, Agilent VEE 6.1 et Excel.
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Pico Technology Limited, PicoScope et PicolLog sont des marques déposées de Pico Technology Limited au niveau
international. Pico Technology reconnait également les noms des produits suivants comme étant des marques déposées
de leurs propriétaires respectifs: Windows, Visual Basic, Labview, Agilent VEE, C, Delphi et Excel.



